BUREAUX K3: Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition
gris, hétre, chéne moyen, poirier ou wengué. Voile de fond en mélaming,
épaisseur 19 mm; finition gris, hétre, chéne moyen, poirier, wengué ou
argenté. Electrification, en option, au moyen de goulotte passe-cables.
Pietement en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm et 0,8 mm; finition
gris, hétre, chéne moyen, poirier, wengué ou argenté. Cloisonnette de
séparation rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2
mm; finition gris, hétre, chéne moyen, poirier, wengué ou argenté. Toutes les
cloisonnettes sont pourvues d’1 ou 2 rails aluminium pour pouvoir y suspendre
des accessoires de couleur argenté, bleu clair, vert clair, orange ou gris
foncé. Compléments: retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et
semi-elliptiques en agglo mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition
gris, hétre, chéne moyen, poirier ou wengué. Union plateau au moyen de
plaques d’acier plus ou moins grandes selon modele a unir. Tables de réunion
en melaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hétre,
chéne moyen, poirier ou wengué. Pietement acier: base @ 605 et tube
colonne @ 110 mm ; finition époxy RAL-9006. A NOTER QUE PLATEAUX ET
COMPLEMENTS SONT DISPONIBLES EN STRATIFIE.



