
ROCK RECEPTION: Plateau supérieur disponible: 1/ en mélaminé, épaisseur

25 mm et chant 2 mm; finition gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué.

2/ en verre trempé, dépoli en face inférieur, épaisseur 15 mm. Fixation par

disques en acier; union plateau-cloison par équerre en acier, épaisseur 2,5

mm et finition époxy RAL-9006. Plateau bureau en agglo mélaminé, épaisseur

25 mm, chant 2  et 0,8  mm; finition  gris,  hêtre,  chêne moyen,  poirier  ou

wengué.  Electrification en  option.  Piètement:  1/  type  K3 en  agglo

mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 2 et 0,8 mm; finition gris, hêtre, chêne

moyen, poirier, wengué ou argenté. 2/ type K4 hauban tube en acier de 60 x

40 x 2 mm; montant tube d’acier de 60 x 60 x 2 mm; finition époxy RAL-9006

(argent). Union hauban-montant au moyen d’une pièce en aluminium injecté

et de vis M8. Celle-ci peut être polie ou peinte époxy RAL-9006 (argenté).

Compléments:  angles en mélaminé, épaisseur 25 mm; finition gris, hêtre,

chêne moyen, poirier ou wengué. Union plateau au moyen de plaques d’acier

plus  ou  moins  grandes  selon  modèle  à  unir.  Plateaux  et  compléments

disponibles en stratifié.  Cloisons droites disponibles en 2 hauteurs (69; 101

cm) et 4 largeurs (60; 80; 100; 120 cm) épaisseur totale 28 mm; mélaminé,

épaisseur  25  mm;  finition  gris,  hêtre,  chêne  moyen,  poirier,  wengué  ou

argenté;  encadrement  profilés  d’aluminium,  finition  époxy  RAL-9006.

Possibilité  de  combiner  les  finitions.  Cloisons courbes  disponibles  en  2

hauteurs (69; 101 cm) et 2 types d’angles (45º et 90º) épaisseur totale 28 mm;

mélaminé  stratifié,  épaisseur  24  mm;  finition  gris,  hêtre,  chêne  moyen,

poirier, wengué ou argenté; encadrement profilés d’aluminium, finition époxy

RAL-9006. Possibilité de combiner les finitions.


