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SOBRES

Sobre melamina: esta fabricat amb taulell aglomerat de particules de 25 mm de gruix amb
recobriment de melamina de 120 g/m? per ambdues cares i una densitat de 630 + 5 kg/m?>. Els
cantells exteriors sén de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes
arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany o
castany fosc.

Sobre estratificat: esta fabricat amb taulell aglomerat de particules de 25 mm de gruix amb
recobriment estratificat de 0,8 mm de gruix per ambdues cares i una densitat de 630 + 5 kg/m?. Els
cantells exteriors sén de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes
arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany o
castany fosc.

Els sobres es fixen als laterals amb excéntriques.




ESTRUCTURA
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LATERALS

De melamina: esta fabricat amb taulell aglomerat de particules de 25 mm de gruix amb
— recobriment de melamina de 120 g/m? per ambdues cares i una densitat de 630 + 5 kg/m?. Els
cantells exteriors sén de ABS de 21 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les
arestes arrodonides.
Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany o
castany fosc.

gcm Inclouen anivelladors negres d’ABS (M6 i alcada + 1 cm) per a un millor assentament en el terra.

FALDO ESTRUCTURAL

De melamina: esta fabricat amb taulell aglomerat de particules de 19 mm de gruix amb
recobriment de melamina de 120 g/m? per ambdues cares i una densitat de 630 + 5 kg/m?. El costat
inferior té el cantell exteriors d" ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les
arestes arrodonides. La resta de costats sén sense cantells.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany o
castany fosc.

% Es munta als laterals amb excéntriques.
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ROCK 3

= MESURES (cm)

TAULES AMB CANTELLS RECTES:

—~ ACABATS

SOBRES DE MELAMINA

Blanc Gris Faig Roure Peral Wengué

Acacia clara Acacia fosca Grafit

SOBRES MELAMINA AMB TEXTURA

Castany clar Castany fosc
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& CERTIFICATS TAULES

EN 527-2:2017

~% MANTENIMENT

Netejar la taula i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

RECICLABILITAT | TOXICITAT

Aquesta taula no conté cap producte toxic i els seus components son reciclables.

MATERIALS:
* El 35% dels materials utilitzats en la taula sén reciclats.

* Lembalatge de la taula TAK esta fet exclusivament amb cartro.

PRODUCCIO:

* Les mesures de les peces i paquets de fabricacio s'han optimitzat per a evitar el residu de retall
de l'aglomerat.

*No s'empren coles. L'acoblament dels components és mecanic.

* S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gracies a l'optimitzacio dels processos de
produccio.

TRANSPORT:

* La taula esta embalada amb tres paquets plans per tal d'optimitzar l'espai de carrega.

Us:

« Es una série modular amb nombrosos complements: permet ampliar o modificar l'estética sense la
necessitat de reemplacar el moble existent.

* Es disposa de recanvis de tots els components per a poder allargar la vida Util de la taula.

* Es pot consultar el document sobre el seu Us a la web www.mobellinea.es clicant a la icona "Eco
design”.

FI DE VIDA:
* La taula és reciclable un 98%.

* Els components de naturalesa diferent s'identifiquen, es desprenen de manera senzilla i es poden
tractar separadament.

* Els materials per embalar la taula son reciclables al 100%.

* Els components de naturalesa diferent s'identifiquen mitjancant el document sobre reciclatge
dels materials a la web www.mobellinea.es clicant la icona “"Eco design”.
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