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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAISSONS

CORPS
TOP, DESSOUS ET JOUES: en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules 
de 19 mm d’épaisseur. Chant de 0,8 mm sur tout le périmètre. Livraison monté.
Dessous pour 3 caissons mobile: 4 roulettes (Ø 50 mm) 
Dessous pour 1 caissons + 1DS mobile: 5 roulettes (Ø 50 mm).
Dessous pour caissons: vérins de réglage pour la bonne assise de l’armoire au sol.
FOND: en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules de 8 ou 19 mm 
d’épaisseur. Livraison monté. 
Fond de 8 mm pour caissons à roulettes visibles. 
Fond de 19 mm pour caissons hauteur bureau, porteurs et à roulettes non visibles.
TOP (pour caisson à roulettes): en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Livraison monté.

TIROIRS
FAÇADES: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d’épaisseur.  
Chant de 0,8 mm.
TIROIR (glissières): Fermeture à crochet standard. Option: serrures passe-partout ou 
clés identiques en couleur argenté (RAL-9006).

	∙ GAMME BOIS: panneau aggloméré de particules de 12 mm. Fond de 4 mm.
	∙ GAMME BASIQUE: tiroir métallique.
	∙ HAUT DE GAMME: tiroir métallique.

FINITIONS: Argent, Anthracite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, 
Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

ACCESSOIRES
POIGNÉES: 2 modèles. Pour les caissons au corps blanc ou anthracite, les poignées 
seront blancs ou anthracites respectivement. Pour les autres finitions, poignées argentés.
TOP (pour caissons hauteur bureau): en mélamine fabriqués en panneau aggloméré 
de particules de 25 mm d’épaisseur. Chant de 2 mm sur tout le périmètre. Finitions: 
Argent, Anthracite, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia 
foncé, Zebrano, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Union aux bureaux grâce à des platines de 
0,8mm d’épaisseur, peintes en époxy noir.
COUSSIN (pour caissons à roulettes et fond 19 mm): en aggloméré brut de 18 
mm, avec mousse de haute résistance, disponible dans tous les tissus du catalogue. 
PLUMIER TÉLESCOPIQUE: pour caissons gamme bois, basique et haut. Finition: noir.
RAIL CD-ROM: pour caissons gamme bois, basique et haut. Finition: noir.
SÉPARATEUR: pour caissons gamme basique et haut. A4, A5, A6 y A7.

CRÉDENCES

CORPS
MÉLAMINE:

	∙ Topt et dessous : En mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 
mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Livraison monté. Dessous pour crédences: vérins de 
réglage (75 x 75 mm) pour la bonne assise de l’armoire au sol.

	∙ Joues: En mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d’épaisseur. 
Chant de 2 et 0,8 mm. Livraison monté.

	∙ Fond: En mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d’épaisseur. 
Chant de 0,8 mm. Livraison monté.

TIROIRS ET PORTES
FAÇADES: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d’épaisseur. Chant 
de 0,8 mm.
TIROIR (glissières): Fermeture à crochet standard. Option: serrures passe-partout ou 
clés identiques en couleur argenté (RAL-9006).

	∙ GAMME BOIS: panneau aggloméré de particules de 12 mm. Fond de 4 mm.
	∙ GAMME BASIQUE: tiroir métallique.
	∙ HAUT DE GAMME: tiroir métallique.

PORTES COULISSANTES MÉLAMINE: fabriqués en panneau aggloméré de particules 
de 19 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Glissières en aluminium.

FINITIONS: Argent (pour dessous et fond), Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, 
Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

ACCESSOIRES
POIGNÉES: 2 modèles. Pour les caissons au corps blanc ou anthracite, les poignées 
seront blancs ou anthracites respectivement. Pour les autres finitions, poignées argentés.

PLUMIER TÉLESCOPIQUE: pour caissons gamme bois, basique et haut. Finition: noir.
RAIL CD-ROM: pour caissons gamme bois, basique et haut. Finition: noir.
SÉPARATEUR: pour caissons gamme basique et haut. A4, A5, A6 y A7.
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