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LISTE DES PIECES

NOTICE DE MONTAGE

2.77.051.902.001

A-07

A-08

X1

X1

A-01 A-07
X4 X1
il
“
A-02 A-08
X1 x8
A-03 A-04
A-03 / / A-09
X1 0 X1
A-04 A-T1
X1 X1
A-12
X1 v
A-05
X1
A-13
{ X1
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Vﬁg V

MOBEL

LINEA



domus s NOTICE DE MONTAGE
2.77.051.902.001
ACCESSOIRES OUTILS AUTO-FOURNIS
M12x120 VENTOUSE POUR LE VERRE
B-01 C-01
X2 X2
M6x10 TOURNEVIS CRUCIFORME
B-02 C-02
M6x16 TOURNEVIS
ELECTRIQUE
B-03 C-03
x18 x1
M6x35 MASSE EN CAOUTCHOUC
B-04 C-04 ( [
x18 x1
M4x16 NIVEAU A BULLE
B-05 C-05 =
o ; [@ = 6]
M4x30 CLE ANGLAISE
B-06 C-06
Xt X1 o——
ECHELLE
B-07
x18
3mm
B-08
X1
5mm
B-09 C-07
X1 X2
6 mm
B-10
X1
B-1
X4
B-12 Recommandation : 2 personnes
X1 minimum pour le montage
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O1. Installer les roues. A-O1/ A-02
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02. Mettre & niveau. A-01/ A-02

OUTILS
IMPORTANT : dévisser tous les niveleurs des roues pour @ = & ] @E—:’ﬁ
niveler 'ensemble de la base.
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03. Installer les cloisons. A-03 / A-O4

™
A-03
! A-04
e 1
<>

ASSSNN
ANANNN

\ '

\ 1
v 1
\ '
]

s AN
. N
. N
’ N

OUTILS

®

Vﬁg V

MOBEL

LINEA



NOTICE DE MONTAGE
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BO7
BO4
Serrer apres avoir
monté le toit
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04. Installer les vitres. A-O5 / A-08

A-03

\ N
IMPORTANT :
1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-O5 incliné.
La cloison doit étre maintenue fermement pour éviter sa chute.
- v
[
OUTILS
2. Les panneaux doivent étre bien alignés sur la partie supérieure. ﬁ ®
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A-05
A-03
N B-07
B-04
Serrer aprés avoir
monté le toit.
IMPORTANT : les panneaux
doivent étre bien alignés sur la
partie supérieure
B-11
B-02
) v ﬁ
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A-08
Monter uniqguement
les joints intérieurs de
la cabine.
OUTILS
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NOTICE DE MONTAGE
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05. Installer la porte en verre et la serrure. A-07 / A-11/ A-12

A-O4

g A-07

1771/
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IMPORTANT :
i i j 1. Pour une installation correcte, introduire le panneau A-O5 incliné

La cloison doit étre maintenue fermement pour éviter sa chute.
- v
[
OUTILS
2. Les panneaux doivent étre bien alignés sur la partie supérieure.
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NOTICE DE MONTAGE

D

IMPORTANT : les panneaux doivent étre
bien alignés sur la partie supérieure

B-02

B-T1

N A-08

Monter uniquement les joints

intérieurs de la cabine

2.77.051.902.001

Serrer apres avoir
monté le toit.
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06. Installer le toit du ventilateur. A-O7 / A-08 / A-14
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A-06

B-05

B-03
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A-08

Installer les autres
joints extérieurs

NOTICE DE MONTAGE
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A-14

Serrer les autres vis qui
unissent les cotés au sol.
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