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SHELVING SYSTEM

Barras: fabricadas en tubo de acero laminado en frio de @30 x 2 mm.

A. 56 cm Barra terminal superior
B. 10 cm Barra terminal inferior
C. 25cm Barra union

D. 32cm Barra union

E. 58,9 cm Barra union

F. 659 cm Barra union

G. 92,8 cm Barra union

H. 126,7 cm Barra union

1337 cm Barra union

A. La barra terminal superior: incluye en el extremo superior un tapon
embellecedor de polietileno.

B. La barra terminal inferior: incluye en el extremo inferior un regulador con rétula
de polipropileno negro (M8 y altura + 1,5 cm con inclinacion de 15°) para ofrecer un
mejor asentamiento en el suelo.

Para la union del conjunto se utilizan casquillos expansores negros de
poliamida situados en el interior de las barras, tuercas hexagonales M8y
tornillos DIN 933 M8x45 mm.

Para que todos los agujeros de las barras queden alineados en el montaje se
incluye una pieza de metacrilato de 6 mm de espesor que sirve de guia.




SHELVING SYSTEM

Fabricado con tablero aglomerado de particulas de 19 mm de grosor con
recubrimiento melaminico de 120g/m? por ambas caras y una densidad de
630 * 5kg/m?3. Los cantos son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con cola
termofusible y con aristas redondeadas.

A 88,5x42cm Estante de 90

B 130,3 x 42 cm Estante 90 + 50
C. 1721 x 42 cm Estante 90 + 90
D 1721 x 60 cm Estante escritorio

Los estantes se fijan a las barras del conjunto mediante unos agujeros en cada
extremo y tornillos DIN 933 M8x45 mm.
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SHELVING SYSTEM

Fabricado con panel microporoso de base PET reciclado de densidad
2,40 (kg/m?) 10y espesor 8*°° mm.

Absorcion acustica de 0,45 (MH) aw.

Los paneles se fijan a la estructura metalica
mediante 2 0 & pinzas negras de polipropileno con
fibra de vidrio, una tuerca hexagonal y un tornillo
DIN 912 M5x14 zincado blanco.

Se colocan entre estantes.

H133,6 H.126,6 H.99,7 H.92,7 H.65,8 H.58,8 H.31,9 H.24,9

4 NIVELES PERCHERO 3 NIVELES ESTANTERIA 2 NIVELES ESTANTERIA TNIVEL ESCRITORIO
CON PERCHERO

H133,6 H.126,6 H.65,8 H.31,9

4 NIVELES PERCHERO 2 NIVELES TNIVEL

Los paneles con ranuras sirven para colgar pLEcs



SHELVING SYSTEM

Fabricadas en lamina de metacrilato extruido satinado (PMMA) de 3 mm de
espesor.

H133,6
4 NIVELES

H133,6
4 NIVELES

Los paneles se fijan a la estructura metalica
mediante 2 0 & pinzas negras de polipropileno con
fibra de vidrio, una tuerca hexagonal y un tornillo
DIN 912 M5x14 zincado blanco.

Se colocan entre estantes.

H.126,6
PERCHERO

H.126,6
PERCHERO

H.99,7
3 NIVELES

H.65,8
2 NIVELES

H.92,7 H.65,8 H.58,8 H.319 H.24,9
ESTANTERIA 2 NIVELES ESTANTERIA 1NIVEL ESCRITORIO
CON PERCHERO
H.31,9

TNIVEL

Los paneles con ranuras sirven para colgar pLEcs



SHELVING SYSTEM

Esta compuesto por dos paneles:

- Un panel en la parte trasera: fabricado con chapa de acero laminada en frio
de T mm pintada con pintura epoxi blanco (RAL 9016), plata (RAL 9006), grafito
(RAL 7022) o negro (RAL 9005).

- Un panel en la parte delantera: pizarra blanca que va imantada al panel
trasero metalico.

Apta para imanes y escritura con rotulador, borrado en seco.

Los paneles se fijan a la estructura metalica
mediante 2 0 & pinzas negras de polipropileno con
fibra de vidrio, una tuerca hexagonal y un tornillo
DIN 912 M5x14 zincado blanco.

Se colocan entre estantes.

H.133,6 H.126,6 H.99,7 H.927 H.65,8 H.58,8
4 NIVELES PERCHERO 3 NIVELES ESTANTERIA 2 NIVELES ESTANTERIA
CON PERCHERO
H.133,6 H.126,6
4 NIVELES PERCHERO



SHELVING SYSTEM

Fabricado con panel microporoso de base PET reciclado de densidad
2,40 (kg/m?) 10y espesor 8*°° mm.

Absorcion acustica de 0,45 (MH) aw.

Los paneles se fijan a la estructura metalica
mediante 2 0 4 pinzas negras de polipropileno con
fibra de vidrio, una tuerca hexagonal y un tornillo
DIN 912 M5x14 zincado blanco.

Se colocan entre estantes.

H.133,6 H.126,6 H.92,7 H.65,8 H.58,8 H.31,9

4 NIVELES PERCHERO ESTANTERIA 2 NIVELES ESTANTERIA TNIVEL
CON PERCHERO



SHELVING SYSTEM

Fabricadas en lamina de metacrilato extruido satinado (PMMA) de 3 mm de
espesor.

Los paneles se fijan a la estructura metalica
mediante 2 0 & pinzas negras de polipropileno con
fibra de vidrio, una tuerca hexagonal y un tornillo
DIN 912 M5x14 zincado blanco.

Se colocan entre estantes.

H.133,6 H.126,6 H.92,7 H.65,8 H.58,8 H.31,9

4 NIVELES PERCHERO ESTANTERIA 2 NIVELES ESTANTERIA TNIVEL
CON PERCHERO



SHELVING SYSTEM

Esta compuesto por dos paneles:

- Un panel en la parte trasera: fabricado con chapa de acero laminada en frio
de T mm pintada con pintura epoxi blanco (RAL 9016), plata (RAL 9006), grafito
(RAL 7022) o negro (RAL 9005).

- Un panel en la parte delantera: pizarra blanca que va imantada al panel
trasero metalico.

Apta para imanes y escritura con rotulador, borrado en seco.

Los paneles se fijan a la estructura metalica
mediante 2 0 & pinzas negras de polipropileno con
fibra de vidrio, una tuerca hexagonal y un tornillo
DIN 912 M5x14 zincado blanco.

Se colocan entre estantes.

H133,6 H.65,8 H.319
4 NIVELES 2 NIVELES TNIVEL



SHELVING SYSTEM

Fabricado con panel microporoso de base PET reciclado de densidad
2,40 (kg/m?)*1°y espesor 8°°¢ mm.

Absorcion acustica de 0,45 (MH) aw.

Los paneles se fijan a la estructura metalica
mediante 2 herrajes superiores negros fabricados
en chapa de acero laminada en frio de 3 mm de
grosor, tornillos embellecedores de M6x12 zincado
blanco y abrazaderas de metacrilato transparente.

Se colocan en la parte exterior de los estantes.

H173.4 H139.4 H132,4 H.105,5 H.98,5 H.71,6

5 NIVELES 4 NIVELES ESTANTERIA 3 NIVELES ESTANTERIA 2 NIVELES



SHELVING SYSTEM

Esta compuesto por dos paneles:

- Un panel en la parte trasera: fabricado con chapa de acero laminada en frio
de T mm pintada con pintura epoxi blanco (RAL 9016), plata (RAL 9006), grafito
(RAL 7022) o negro (RAL 9005).

- Un panel en la parte delantera: pizarra blanca que va imantada al panel
trasero metalico.

Apta para imanes y escritura con rotulador, borrado en seco.

Los paneles se fijan a la estructura metalica
mediante 2 herrajes superiores negros fabricados
en chapa de acero laminada en frio de 3 mm,
tornillos embellecedores de M6x12 zinc. blanco y
abrazaderas de metacrilato transparente.

Se colocan en la parte exterior de los estantes.

H173,4 H139,4 H132,4 H.105,5 H.98,5 H.71,6
5 NIVELES 4 NIVELES ESTANTERIA 3 NIVELES ESTANTERIA 2 NIVELES

H.71,6
2 NIVELES



SHELVING SYSTEM

Cuerpo del armario: compuesto por el sobre, el bajo, dos laterales y trasera.
797 40

319

Fabricado con tablero aglomerado de particulas de 19 mm de grosor con
recubrimiento melaminico de 120g/m? por ambas caras y una densidad de
630 + 5kg/m3. Los cantos son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con cola
termofusible y con aristas redondeadas.

El ensamblaje del conjunto se realiza mediante clavijas, pernos auto-
expandibles y excéntricas.

El ensamblaje del armario con las barras de la estructura se realiza con dos
arandelas fabricadas en polipropileno gris, dos tornillos DIN 7380 M4x35mm y
dos tuercas de union.

El sobre y el bajo disponen de una guia negra de polipropileno para las
puertas correderas.




SHELVING SYSTEM

Puertas correderas: fabricadas en lamina de metacrilato extruido satinado
(PMMA) de 3 mm de espesor.

Las puertas de metacriato se encajan en las guias de la tapa y el bajo del
armario sin la necesidad de usar herramientas ni herrajes.

Se coloca entre estantes.



SHELVING SYSTEM

Barras: fabricadas en tubo de acero laminado en frio de @22 x 2 mm.
En cada extremo va soldada una pletina con rosca de 3 mm de espesor.

Se utilizan para prevenir la caida de objetos y complementan la estabilidad del
conjunto.

La union de la barra con la estructura se realiza mediante tornillos DIN 7380
M4x35 zincados blancos.

Se pueden colocar en ambas caras.

Se colocan entre estantes.



SHELVING SYSTEM

Fabricado con tablero aglomerado de particulas de 18 mm de grosor y
espuma flexible de poliuretano de espesor 1 cm, densidad 52 Kg/m?.

Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas excepto
EVOLVE.

La union del cojin con los estantes se realiza mediante cinta adhesiva de doble
cara.

9,5 <
7 % I\ @



SHELVING SYSTEM

Realizados con panel microporoso de base PET reciclado de densidad
0,60 (kg/m?):1° y espesor 3 mm.

Fabricados mediante digital cutting, plegado y fijado con cola termofusible.

Se cuelgan de los paneles ranurados mediante ganchos de metacrilato
transparente de 6mm de espesor.

También pueden ir directamente sobre cualquier superficie plana.




Limpiar el mueble y sus
elementos con un pano suave
humedo y detergente neutro.

SHELVING SYSTEM
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Este mueble no contiene ningun producto toxico y sus componentes son
reciclables.

Para obtener mas informacion, consultar en la fabrica.
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