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VERWENDUNG UND WARTUNG DE
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Hohenverstellung

Zum Verstellen der Tischhohe drucken Sie den hinteren
Hebel und bringen die Tischplatte in die gewunschte
Position.
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Regulierung der Neigung der Tischplatte.

Um den Neigungswinkel der Tischplatte zu verstellen,
drucken Sie den vorderen Hebel und bringen Sie die

Tischplatte in die gewunschte Position.
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Halteanschlag

Der Halteanschlag ist beweglich und kann je nach
Bedarf nach oben oder unten verstellt und nur bei
Bedarf verwendet werden.
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SICHTSCHUTZ (OPTIONAL)
Sichtschutz

Der Sichtschutz wird an den Metallklammern der

Tischplatte durch Druckausubung befestigt und
entfernt.




Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch,
Wasser und neutrale Seife. AnschlieBend mit einem
anderen weichen, trockenen Tuch trockenwischen.
Verwenden Sie keine Scheuermittel, Losungsmittel,
Atzmittel oder Ammoniak.

PET: Die meisten Flecken lassen sich mit Wasser
entfernen.Lassen SieWasseruberdasPET flieBenund
entfernen Sie alle Ruckstande. Reiben Sie niemals
nasses PET, da dadurch das Material beschadigt
werdenkann.Handeltessichum hartnackige Flecken,
verwenden Sie einen guten Fleckenentferner.

VerwendenSiedasProduktsachgemalundbeachten
Sie die unten aufgefuhrten VorsichtsmalBnahmen:

- Bewegen Sie die Modbel immer auf festen und
stabilen Boden. Rutschfest, ohne Unebenheiten
oder gefahrliche Steigungen.

- Aktivieren Sie die Bremsen der Rollen, wenn das
Mobelstuck benutzt werden soll.

- Bevor Sie die Tischplatte zusammenklappen,
entfernen Sie alle Gegenstande von der Tischplatte.

Informationen zur ordnungsgemaf3en Entsorgung
finden Sie im Dokument zur Recyclingfahigkeit von
Materialien auf unserer Website.
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