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ACABADOS:

ACABADO:

ASIENTO:

Capacidad de carga 125 Kg. 

Blanco Negro

Asiento de madera contrachapada de espesor 12,5 mm.

Se fija a la estructura metálica con 4 tornillos DIN 7380 M6X20.

Roble

Asiento en polipropileno de grosor 7 mm.

Se fija a la estructura metálica con 4 tornillos DIN 7981-c 6,3x22.
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ESTRUCTURA:

ACABADOS:

Armazón de 4 patas fabricado en tubo rectangular de acero laminado 
en frío de 30 x 15 mm de espesor 1,5 mm.  

Las conteras son de polipropileno negro o blanco y protegen el taburete y el 
suelo de posibles rozaduras.

Dispone de un reposapiés en forma de “H”, fabricado con 2 tubos 
rectangulares de acero laminado en frío de 30 x 10 x 2 mm y un tubo 
soldado cuadradro de 22 x 22 mm.

Se fija a la estructura mediante 8 tornillos DIN 7991 M5X12.

Blanco Negro
Gris 
rústico
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Limpiar la silla y sus elementos 
con un paño suave húmedo y 
detergente neutro.

CERTIFICADOS

MEDIDAS (cm)

MANTENIMIENTO
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0,1490 m3

5,13 kg

1

UNE-EN 16139:2013

35,5 39
45,5

35 26,5

77

32



VARIANTES
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RECICLABILIDAD y TOXICIDAD

Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son 
reciclables.

Para obtener más información, consultar en la fábrica.
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