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Asiento de ABS negro tapizado con espuma flexible de poliuretano expandido
de espesor 5 cm y densidad + 60 Kg/m?.

Se une a la carcasa inferior con 1 tornillo DIN 7981-c 5x25.

Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas.

— Carcasa inferior de poliamida con un 30% de fibra de vidrio.
Dispone de 4 encajes para fijar las patas.
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Estructura de 4 patas torneadas con forma conica (@25-37 mm) de
madera de haya natural pulida.

Las patas de madera se colocan en los encajes de la carcasa inferior con
presion y 4 tornillos DIN 912 Mex40.

Dispone de un reposapiés en forma de aro de poliamida con un 30% de
fibra de vidrio.

El acabado es segun la carcasa inferior del asiento.

Se fija a las patas de madera mediante 4 tornillos DIN 912 M6x30.

Las conteras son de poliamida negro y protegen el taburete y el suelo de
posibles rozaduras.

Estructura de 4 patas torneadas con forma conica (@25-36 mm) de
madera de haya natural pulida.

Las patas de madera se colocan en los encajes de la carcasa inferior con
presion y 4 tornillos DIN 912 Mex40.

Las conteras son de poliamida negro y protegen el taburete y el suelo de
posibles rozaduras.

Capacidad de carga 110 Kg.



CERTIFICADOS

‘ VQ\ UNE-EN 161392013

MANTENIMIENTO

__m Limpiar la silla y sus elementos
'/@ con un pano suave humedoy

detergente neutro.
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Esta silla no contiene ningun producto toxico y sus componentes son
reciclables.

Para obtener mas informacion, consultar en la fabrica.
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