
MESAS K3:  Sobres fabricados en melamina de 25 mm. y canto de PVC de 2

mm.  Acabados:  Gris,  Haya,  Roble,  Peral  y  Wenge.  Faldón realizado  en

melamina de  19 mm. Acabados:  Gris,  Haya,  Roble,  Peral,  Wenge y Plata.

Electrificación mediante conducto cables (opcional).  Laterales realizados en

melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya,

Roble, Peral, Wenge y Plata. Plafón separador rectangular en melamina de 25

mm., cantos PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y

Plata. Todos los plafones están provistos de uno o dos perfiles de aluminio

para poder colgar accesorios, en diferentes colores (Plata, Azul C, Verde C,

Naranja y Gris O.) Complementos como sobres de ala, ejecutivos, ángulos,

semicirculares y semielípticos fabricados en melamina de 25 mm. y canto de

PVC de 2mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Unión al sobre

mediante diferentes planchas según la serie a unir. Juntas Sobres fabricados

en melamina de 25 mm., cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. y acabados en Gris,

Haya, Roble, Peral y Wenge. Pie de acero, base Ø 605 y tubo columna Ø 110

mm. Acabado pintura epoxi Ral-9006. Sobres y complementos disponibles en

estratificado.


