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SOBRES

Sobre melamina: esta fabricat amb taulell aglomerat de particules de 25 mm de gruix amb
recobriment de melamina de 120 g/m? per ambdues cares i una densitat de 630 + 5 kg/m?>. Els
cantells exteriors sén de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes
arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, zebrano, castany
clar o castany fosc.

El muntatge del sobre amb l'estructura de fusta es realitza mitjancant cargols M6 x 55 DIN 912 i les
seves corresponents volanderes.
Disposa de 8 punts d'ancoratge per a muntar el sobre.

Detall cantonada arrodonida
amb unr=50mm
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ESTRUCTURA DE FUSTA

PER TAULES RECTANGULARS:

Fabricada amb fusta massissa de faig envernissat.

Estructura perimetral de fusta massissa de faig envernissat que consta d'un marc rectangular amb
quatre travessers de 60 x 30 mm units a quatre columnes de fusta en forma conica amb una seccid
en la part superior de 45 x 45 mm i 25 x 25 mm en la part inferior.
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Travessers

/ Les columnes van unides al marc amb 8 cargols M8 x 80 mm DIN 912 amb les seves corresponents
4 volanderes.

Les cantonades de l'estructura perimetral estan reforcades amb una petita falca de fusta encaixada
y cargolada.

En la partinferior de les columnes s'inclouen protectors de plastic tou transparent per a un millor
assentament al terra.

Falca de fusta Protector
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(_ESTRUCTURA DE FUSTA

(PER TAULES RODONES:

Fabricada amb fusta massissa de faig envernissat.

Quatre columnes de fusta massissa de faig envernissat en forma de "Y" de secci6 45 x 30 mm.

% En la part superior hi ha unes peces negres d'injecci¢ d'alumini en forma oval per a poder unir el
& sobre i les columnes amb 4 punts d'ancoratge.

La peca d'alumini va encaixada i unida a les columnes de fusta amb cargols mascle M8 x 16 mmi
cargols femella M8 x 20 mm amb les seves corresponents volanderes.

assentament al terra.

E En la partinferior de les columnes s'inclouen protectors de plastic tou transparent per a un millor
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! MESURES (cm)

TAULES RECTANGULARS:
70 110 130 150
56 %6 116 136
48 88 , 108 128
606 101,2 1212 141,2

—~ VARIANTS
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—— ACABATS

SOBRES DE MELAMINA

Blanc Cris Faig Roure Peral Wengué

Acacia clara Acacia fosca Negre Crafit

SOBRES MELAMINA AMB TEXTURA

Castany clar Castany fosc

ESTRUCTURA DE FUSTA

~% MANTENIMENT

No es recomana l'Us d’aquesta taula en zones exteriors ja que els agents atmosférics poden
alterar-lo.

Utilitzar un drap suau i humit amb aigua i sabd neutre per a la seva neteja.
A continuaci6, assecar la taula amb un drap suau i sec.

No emprar productes abrasius, dissolvents, caustics ni amoniac.
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