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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDIVIDUEL ET EN VIS À VIS:
Plateau: rectangulaire ou double vague en mélamine d’épaisseur 25mm, L 1000 ou 
800mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, 
Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2.0mm. 
Fixation plateau et piétements à l’aide de vis.

Cloison frontale: panneau rectangulaire en mélamine d’épaisseur 19mm, H 1400 ou 
1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, 
Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS 2mm et 0.8mm. 

Cloison frontale 2 panneaux: panneau rectangulaire en mélamine épaisseur 19mm, H 
1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, 
Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS 2mm et 0.8mm.

•	 Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en tissu séries 1 ou 4.

•	 Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de 
fibres d’haute densité 3,2 mm d’épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 
60 kg./m3 et 8 mm d’épaisseur. Tissu séries 1 ou 4.

•	 Niveau supérieur NON disponible en méthacrylate.

Latéral individuel: panneau rectangulaire ou coin arrondi rayon 150mm en mélamine 
d’épaisseurs 25 ou 19mm, H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., 
Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou 
Chêne Grisé, chants en ABS 2mm et 0.8mm. 

Latéral pour postes en vis à vis: panneau avec deux coins arrondis rayon 150mm en 
mélamine d’épaisseurs 25 ou 19mm, H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, 
Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné 
ou Chêne Grisé, chants en ABS 2mm et 0.8mm.

Latéral 2 panneaux: 
Latéral individuel: panneau rectangulaire ou avec un coin arrondi rayon 150mm en 
mélamine d’épaisseur 25mm.

Latéral pour postes en vis-à-vis : panneau avec deux coins arrondis rayon 150mm en 
mélamine d’épaisseur 25mm.

H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, 
Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS 2mm et 0.8mm.

•	 Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en tissu séries 1 ou 4. 

•	 Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de 
fibres d’haute densité 3,2 mm d’épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 
60 kg./m3 et 8 mm d’épaisseur. Tissu séries 1 ou 4.

•	 Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en méthacrylate d’épaisseur 
6mm finition transparent. Frontal toujours mono panneau mélamine.

Pinces: fabriquées en tôle laminée à froid de 5mm peintes en époxy Ral 9006 (argenté), Ral 
9016 (blanc) ou Ral 7022 (graphite).

Plateau superviseur: rectangulaire ou double vague en mélamine d’épaisseur 25mm, L 
1400mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, 
Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2.0mm. 
Fixation plateau et piétements à l’aide de vis.

Latéral superviseur: panneau rectangulaire en mélamine d’épaisseur 25mm, H 880mm. 
Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, 
Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS 2mm et 0.8mm.

MARGUERITES:
Plateau: forme trapézoïdale en mélamine d’épaisseur 25mm, L 1000mm. Deux 
configurations 5 ou 7 postes de travail. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, 
Chêne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne 
Grisé, chants en ABS de 2.0mm. Fixation plateau et piétements à l’aide de vis.

Frontal: fabriqué en tôle laminée à froid DC-01 de 1.2 mm. [EN 10.130] peint en époxy Ral 
9006 (argenté), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (graphite). Deux configurations 5 ou 7 postes 
de travail.

Latéral: panneau rectangulaire ou avec un coin arrondi rayon 150mm en mélamine 
d’épaisseur 19mm, H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, 
Chêne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne 
Grisé, chants en ABS 2mm et 0.8mm. 

Latéral 2 panneaux: rectangulaire ou un coin arrondi rayon 150mm en mélamine 
d’épaisseur 19mm, H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, 
Chêne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne 
Grisé, chants en ABS 2mm et 0.8mm.

•	 Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en tissu séries 1 ou 4.

•	 Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de 
fibres d’haute densité 3,2 mm d’épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 
60 kg./m3 et 8 mm d’épaisseur. Tissu séries 1 ou 4.

•	 Niveau supérieur NON disponible en méthacrylate.

Top: panneau en mélamine d’épaisseur 19mm. Deux configurations 5 ou 7 postes de travail. 
Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, 
Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS 0.8mm.

Équerres: fabriquées en tôle laminée au froid de 5mm, peintes en époxy Ral 9006 
(argenté), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (graphite).

ACCESSOIRES:
Armoire suspendue: composée d’une porte, une étagère, latéraux, fond, top et dessous 
en mélamine d’épaisseur 19mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne 
moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, 
chants en ABS 0.8mm. Vissée au plateau.

Goulotte: fabriquée en tôle laminée à froid DC-01 de 0.8mm. [EN 10.130] peinte en époxy 
Ral 9006 (argenté), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (graphite). Vissée à la cloison frontale.

UC: fabriqué en tôle laminée à froid DC-01 de 0.8mm. [EN 10.130] peint en époxy Ral 9006 
(argenté), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (graphite). Vissé au plateau et au latéral.

Étagère supérieur: panneau en mélamine d’épaisseur 19mm. Finitions: Graphite, Argent, 
Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, 
Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS 0.8mm.

Équerres: fabriquées en tôle laminée au froid de 5mm, peintes en époxy Ral 9006 
(argenté), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (graphite).7022).
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