Serie

TECHNISCHE MERKMALE

EINZEL UND GEGENUBERSTEHEND:

Tischplatte: 25mm Melaminplatte rechteckig oder ergoform. Lange 1000 oder 800mm.
Stondardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, WeiB, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birmbaum, Wenge,
Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm ABS-Kante.
Fixierung von Tischplatte mit Seitenwange durch Schrauben.

Frontplatte: 19mm Melaminplatte rechteckig. Hohe 1400 oder 1210mm. Standardfarben:
Anthrazit, Kristallsilber, Weif, Lichtgrau R., Buche, Eiche, Birmbaum, Wenge, Akazie hell,
Akazie dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

Geteilte Frontplatte: 19mm Melominplatte rechteckig. Hahe 1400 oder 1210mm.
Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weif, Lichtgrau, Buche, Eiche, Bimbaum, Wenge, Akazie
Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

e Ausfihrung untere Ebene (Hche 880mm) in Melamin und Ausfihrung obere Ebene mit
Stoffbezug Serie 1 oder 4.

e usfiihrung untere Ebene (Hohe 880mm) in Melamin und Ausfihrung obere Ebene als
Akustikpanel: 2 Schichten Schaum mit Schaumdichte 60Kg/m3 und dicke 8mm, und
mittleren Teil aus HDF-Platte dicke 3,2mm.

e usfishrung obere Ebene nicht verfiighar als Acrylglas.

Seitenwand Einzel: 119mm oder 25mm Melaminplatte rechteckig oder mit abgerundete
Kante, Radius 150mm. Hahe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber,
WeiB, Lichtgrau R., Buche, Eiche, Bimbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Zebrano,
Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

Seitenwand Gegeniiberstehend: 19mm oder 25mm Melominplatte mit abgerundete
Kanten, Radius 150mm. Hohe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber,
Weif, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birmbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche
Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

Geteilte Seitenwand:

Seitenwand Einzel: 25mm Melominplatte Rechteckig oder mit abgerundete Kante, Radius
150mm.

Seitenwand Gegeniiberstehend: 25mm Melaminplatte mit abgerundefe Kanten,
Radius 150mm.

Hihe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weif, Lichtgrau, Buche,
Eiche, Bimbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel,
2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

o Ausfishrung untere Ebene (Hohe 880mm) in Melamin und Ausfihrung obere Ebene mit
Stofthezug Serie 1 oder 4.

o Ausfishrung untere Ebene (Hohe 880mm) in Melamin und Ausfihrung obere Ebene als
Akustikpanel: 2 Schichten Schaum mit Schaumdichte 60Kg/m3 und dicke 8mm, und
mittleren Teil aus HDF-Platte dicke 3,2mm.

o Ausfihrung untere Ebene (Hohe 880mm) in Melamin und Ausfihrung obere Ebene
Acrylglas Klar (Dicke 6mm).

Befestigungsklemmen: Obere Ebene wird fixiert durch Befestigungsklemmen aus
kaltgewalztem Metalblech 5mm Oberfliiche Silber met. (RAL 9006), Weil met. (RAL 9016)
oder Anthrazit met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack beschichtet.

Supervisor Tischplatte: 25mm Melaminplatte rechteckig oder ergoform. Ldnge
1400mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weifl, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum,
Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm ABS-Kante.
Fixierung von Tischplatte mit Seitenwange durch Schrauben.

Supervisor Seitenwand: 25mm Melominplatte rechteckig. Hohe 880mm. Standardfarben:
Anthrazit, Kristallsilber, Weif, Lichtgrau, Buche, Eiche, Bimbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie
Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

FLOWER-FORM:

Tischplatte: 25mm Melaminplatten Trapezform. Linge 1000mm. Zwei Typen; 5 oder
7 Arbeitsplitze. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, WeiB, Lichtgrau, Buche, Eiche,
Birnhaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 2.0mm
ABS-Kante. Fixierung von Tischplatte mit Seitenwange durch Schrauben.

Frontplatte: aus kaltgewalztem Metalblech DGOT 1.2 mm. [EN 10.130] Oberfliche Silber
met. (RAL 9006), WeiBl met. (RAL 9016) oder Anthrazit met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack
beschichtet. Zwei Typen; fiir 5 oder 7 Arbeitspldtze.

Seitenwand: 19mm Melaminplatte rechteckig oder mit abgerundete Kante, Radius
150mm. Hihe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weif} Lichtgrau,
Buche, Eiche, Bimbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche
Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

Geteilte Seitenwand: 19mm Melominplatten rechteckig oder mit abgerundete Kante,
Radius 150mm. Hohe 1400 oder 1210mm. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Weifs,
Lichtgrau, Buche, Fiche, Bimbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell
oder Eiche Dunkel, 2.0mm und 0.8mm ABS-Kante.

o Ausfishrung untere Ebene (Hohe 880mm) in Melamin und Ausfihrung obere Ebene mit
Stoffhezug Serie 1 oder 4.

o Ausfishrung untere Ebene (Hohe 880mm) in Melamin und Ausfihrung obere Ebene als
Akustikpanel: 2 Schichten Schaum mit Schaumdichte 60Kg/m3 und dicke 8mm, und
mittleren Teil aus HDF-Platte dicke 3,2mm.

o Ausfishrung obere Ebene nicht verfighar als Acrylglos.

Abdeckplatte: 19mm  Melominplotte. Zwei Typen; fir 5 oder 7 Arbeitsplitze.
Stondardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, WeiB, Lichtgrau, Buche, Eiche, Bimbaum, Wenge,
Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 0.8mm ABS-Kante.

Befestigungswinkel: Obere Ebene wird fixiert durch Befestigungswinkel aus kaltgewalzten
Metalblech 5mm Oberfldche Silber met. (RAL 9006), Weif met. (RAL 9016) oder Anthrazit
met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack beschichtet.

ZUBEHOR:

Container-Schrank: bestehend aus 1 Tir, 1 Fachboden, 2 Seitenteilen, 1 Rickwand, 1
Deckel und 1 Boden Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber, Wei, Lichtgrau, Buche, Eiche,
Birnhaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell oder Eiche Dunkel, 19mm
Melamin mit 0.8mm ABS-Kante. Fixierung zum Tischplatte mit Schrauben.

Einfache Kabelkanaltraverse: aus kaltgewalztem Metalblech DCGOT 0.8mm. [EN
10.130] Oberfliche Silber met. (RAL 9006), Weil met. (RAL 9016) oder Anthrazit met. (RAL
7022) Epoxid Pulverlack beschichtet. Fixierung zum Frontplatte mit Schrauben.

CPU: Kaltgewalzten Blechen DCGOT 0.8mm. [EN 10.130] Oberfliche Silber met. (RAL
9006), Weil met. (RAL 9016) oder Anthrazit met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack beschichtet.
Fixierung zu Frontplatte und Seitenwand mit Schrauben.

Ablagebdden: 19mm Melaminplatten rechteckig. Standardfarben: Anthrazit, Kristallsilber,
WeiB, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birmbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche
Hell oder Eiche Dunkel, 0.8mm ABS-Kante.

Befestigungswinkel: Ablageboden wird fixiert durch  Befestigungswinkel aus
kaltgewalztem Metalblech 5mm Oberfliiche Silber met. (RAL 9006), Weil met. (RAL 9016)
oder Anthrazit met. (RAL 7022) Epoxid Pulverlack beschichtet.



