
Serie
 TECHNISCHE MERKMALE

SCHRÄNKE

SCHRÄNKEKORPUS
ABDECKPLATTEN UND BODEN: 
Melamindekor: 25 mm. 2 mm PVC-Kante. In den Farben: Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, 
Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche 
Hell und Eiche Dunkel.
Boden inklusive 4 Bodenausgleichschrauben.
SEITENWÄNDE: Melamindekor 19 mm. 0,8 mm PVC-Kante. OH SYSTEM: entspricht 
dem Abstand von ca. 32 cm zwischen 2 Fachböden. In den Farben: Kristallsilber, 
Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, 
Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel.
RÜCKWAND: Melamindekor 19 oder 8 mm. Mit oder ohne Kante. In den Farben: 
Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, 
Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel.  
8 mm Rückwand mit Nut. 
19 mm Rückwand ohne Nut.

FLÜGELTÜREN UND HÄNGEAUSZUGSFRONTEN 
Flügeltüren: 19 mm Melamindekor. 2 mm PVC-Kante. Drehstangenschloss. Optional 
verfügbar Haupt-Schließzylinder oder gleiche Schlüssel, silber met. (RAL 9006). 
Verzinkte Drehstangen an Flügeltüren bzw. Hängeauszügen. Türöffnungswinkel 110º 
und 270º. Mit Griffen. In den Farben: Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, 
Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche 
Dunkel.
Flügeltüren "push open": 19 mm Melamindekor. 2 mm PVC-Kante. Öffnungstechnik 
mit Magnet. Türöffnungswinkel 110º und 270º.  Ohne Griffe und Schloss. In den Farben: 
Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, 
Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel.
Schiebetüren: 19 mm Melamindekor. 2 un 0,8 mm PVC-Kante. Schiebetüren auf 
Rollenführung (unten) und Führungsschienen (oben). Von innen einstellbar. Zylinder-
Schiebetürschloss mit Dreh-Druckfunktion. Optional verfügbar Haupt-Schließzylinder 
oder gleiche Schlüssel, silber met. (RAL 9006). Mit Griffe. In den Farben: Kristallsilber, 
Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, 
Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel.
Flügeltüren in 4 mm Hartglas und Aluminium-Rahmen: Glasfarben in weiß, 
schwarz, Opak oder Klar.  
Extruierter Aluminiumrahmen. Drehstangenschloss. Griffe in silber met., weiß und 
anthrazit. Flügeltüren-Scharniere Öffnungswinkel 110º. Option: Scharniere mit 
Öffnungswinkel 270º. Drehstangenschloss. Optional verfügbar Haupt-Schließzylinder 
oder gleiche Schlüssel, silber met. (RAL 9006). Verzinkte Drehstangen an Flügeltüren 
bzw. Hängeauszügen. Türöffnungswinkel 110º . Mit Knäufe.
Flügeltüren in 4 mm Hartglas: Glasfarben in weiß, schwarz, Opak oder Klar. 
Türöffnungswinkel 110º. Ohne Schloss. Mit Knäufe.  
Querrolladen: aus PVC.  "Dreifache Lamellen”. Inklusive PVC-Schiene an der 
Innenseite montiert. “Hakenschloss”. Optional verfügbar Haupt-Schließzylinder oder 
gleiche Schlüssel, silber met. (RAL 9006). Einbaugriffe aus extruiertem Aluminum. 
In den Farben: Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, 
Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel.
Hängeauszugsfronten: 19 mm Melamindekor. 2 mm PVC-Kante. Die Metall-
Aktenträger wird mit Hilfe von M6x10 Schrauben an der Holzfront befestigt. Sie 
bestehen aus einem horizontalen Verriegelungssystem. Sie sind  aus 1,5 mm Stahlblech 
mit einer gefertigt und mit Epoxy-Farbe beschichtet. Die Teleskopführungen sind bis  40 
kg belastbar.Sie sind auf Kugellagern befestigt und herausnehmbar. Mit Griffen. In den 
Farben: Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie 
Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

ZUBEHÖR
GRIFFE: 2 Griff-Typen. Aluminiumgriffe in den Standfarben, weiß oder anthrazit.
KNÄUFE: Aluminium. Nur für Hartglass-Flügeltüren ohne Aluminium-Rahmen.
FACHBÖDEN: 
Melamindekor: 25 mm. 2 mm PVC-FrontKante. In den Farben: Kristallsilber, Anthrazit, 
Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, 
Eiche Hell und Eiche Dunkel. 
Stahl: 0.8 mm DC01 kaltgewalzten Stahlblech. Oberflächen Epoxid beschichtet:  
Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016) und Anthrazit met. (RAL 7022). 
Typ: Fachböden, Fix-Fachböden und Konstruktionsboden.
ABDECKPLATTEN “MULTI”: 
Melamindekor: 25 mm. 2 mm PVC-Kante. In den Farben: Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, 
Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche 
Hell und Eiche Dunkel.
SOCKELLEISTEN: 
Melamindekor: 19 mm. 0,8 mm PVC-FrontKante. 80 mm Höhe. In den Farben: 
Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie Hell, 
Akazie Dunkel, Zebrano, Eiche Hell und Eiche Dunkel. Montage an Bodenplatte mittels 
Montagewinkel. 
Stahl: 1,2 mm DC01 kaltgewalzten Stahlblech. 80 und 40 mm Höhe. Oberflächen 
Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016) und Anthrazit met. 
(RAL 7022). Befestigung an Schraubenmutter der Bodenausgleichschrauben.
HÄNGEREGISTRATURAUSZÜGE: Sie sind  aus 1,5 mm Stahlblech mit einer gefertigt 
und mit Epoxy-Farbe beschichtet. Die Teleskopführungen sind bis  40 kg belastbar.
Sie sind auf Kugellagern befestigt und herausnehmbar. Hier optional mit frontseitigen 
Mappenabweisern, aus 4 mm Stahl-Rundrohr.
AUSZIEHBARE GARDEROBENSTANGE: für Aktenschränke. Verchromt.
ÖFFNUNGSBEGRENZUNG: von 270º auf 90º. Aluminium.
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