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Structure extérieure:

Top et dessous: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm
d'épaisseur, chants en PVC de 0,8mm et 2 mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc,
Gris Hétre, Chéne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chéne
Veiné ou Chéne Grisé.

(otés et fond: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur,
chants en PVC de 0,8mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris Hatre, Chéne moyen,
Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chéne Veiné ou Chéne Grisé.

Intérieur du caisson:

Latéraux, dessous et fond: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm
d'épaisseur, chants en PVC de 0,8mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris Hétre,
Chéne moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chéne Veiné ou
Chéne Grisé.

Toutes les pigces sont assemblées par des boulons et des excentriques. Union de la
structure extérieure et I'intérieur du caisson par des glissiéres d billes systéme Silent

Systems. Une roulette réglable en hauteur située a I'avant facilite le coulissement.
Coulisse avec butée et frein (Silent Systems).

Facades: Fabriquées en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur,
chants en PVC de 2mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris Hétre, Chéne moyen,
Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chéne Veiné ou Chéne Grisé.
Tiroir en aluminium, finitions: argent, blanc ou graphite.

Etagéres: Fabriquées en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur,
chant frontal en PVP de 0,8mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris Hétre, Chéne
moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chéne Veiné ou Chéne
Grisé. Ces étageres sont munies de rails pour DS.

Tiroir plumier: teléscopique en plastique fixé a I'étagere centrale.

Chissis télescopiques: Métalliques et peints en époxy noir. lls sont montés sur
glissiéres télescopiques a extraction fotale.






