
DATENBLATT
Lok



- 2 -

Lok

P4

P4

P3

P3

P2

P2

P1

P1

Schrankkorpus Fachböden Flügeltüren
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Lok

Abdeckplatten und Boden: 25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 
120 g/m2 auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die 
Außenkanten sind aus 0,8 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten. 
Frontkante 2 mm.

Fachböden: 25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g/m2 auf 
beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Nur die Frontkanten 
sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.

Seitenwände: 19 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g/m2 auf 
beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind 
aus 0,8 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten. Ober und Unter ohne 
Kante.

Sichtrückwand: 19 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g/m2 auf 
beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind 
aus 0,8 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.

Boden inklusive 4 Bodenausgleichschrauben.

Ausführung in Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, 
Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 

Einzel- oder durchgehende (Multi-) Abdeckplatte.

Für Schließfächer 400 mm höhe und Reihenlochbohrungen im Abstand von 32 mm 
(System 32)

Die Montage der verschiedenen Komponenten des LOKs erfolgt mittels  
Schnellmontageschrauben und Exzentern. 

Montage immer mit Sichtrückwand.

 SCHRANKKORPUS

 SCHLIESSFACHSCHRÄNKE

Schließfachschränke MONTIERT
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Lok

Anderen Ausführungen mit glatten Oberfläche und seidenmatten Schimmer:

 - Schwarz: Pantone Black C / Ral 9004 
 - Grau: Pantone Cool gray 5C / Ral 7004 
 - Gelb: Pantone 123C / Ral 1021 
 - Türkisgrün: Pantone 2247C / Ral 6019 
 - Grün: Pantone 376C 
 - Orange: Pantone 1575C / Ral 2003 
 - Rot: Pantone 180C / Ral 3020 
 - Blau: Pantone 7455C / Ral 5002

ZYLINDERSCHLOSS: optional verfügbar Haupt-Schließzylinder oder gleiche Schlüssel. 
Ausführung verchromt.

KOMBINATION: Horizontalen mechanisches Zahlenschloss mit 4-stelliger Zahlencode. 
Ausführung Schwarz.

RFID- SCHLOSS: Riegelschloss. Funktionsweise per Karte durch Annäherung. Maximal 
mit 3-stelliger Zahlencode. Ausfhrüng Schwarz. 
Technologie: Mifare 1K / 13.56mHz.

ELEKTRONISCH: Vertikalen elektronisches Zahlenschloss mit 6-stelliger Zahlencode. 
Ausführung Schwarz.

 FLÜGELTÜREN

19 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g/m2 auf beiden Seiten und einer 
Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und 
abgerundeten Kanten. Türöffnungswinkel 110º und Silikon-Anschlagpuffer.

OPTIONAL: Türen mit Briefkastenschlitz.

Ausführung in Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, 
Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 

 SCHLIESSSYSTEMEN
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 ZUBEHÖR

 EXTRA FACHBÖDEN

	 MULTI-ABDECKPLATTE

25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g/m2 auf beiden Seiten und einer 
Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Nur die Frontkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber 
und abgerundeten Kanten. 

Nur für Schließfachschränke mit Flügeltüren ohne Briefkastenschlitz.

Ausführung in Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, 
Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 

25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g/m2 auf beiden Seiten und einer 
Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind aus 0,8 mm ABS mit Schmelzkleber 
und abgerundeten Kanten. Frontkante 2 mm.

Nur für Schließfachschränke ohne Abdeckplatte.

 ETIKETTENHALTER

120x45 mm blauem Polypropylen-Kunststoff, selbstklebend.

Knopf epoxid beschichtet Schwarz matt.

Maße: 15 x 15 x 25 mm

Bei Flügeltüren OHNE Briefkastenschlitz gibt es die Möglichkeit einen 
(beigefügten) Knopf zu montieren.

 KNOPF

 TÜRGRIFF
Für Kombinationsschloss.

Aus schwarz Polypropylene.

Maße: 92,9 x 29,5 mm
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Lok

Abdeckplatten und boden: 25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 
120 g/m2 auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die 
Außenkanten sind aus 0,8 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten. 
Frontkante 2 mm.

Konstruktionsboden: 25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 
g/m2 auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Nur die 
Frontkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten. 

Seitenwände: 19 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g/m2 auf 
beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind 
aus 0,8 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten. Ober und Unter ohne 
Kante.

Sichtrückwand: 19 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g/m2 auf 
beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind 
aus 0,8 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.

Boden inklusive 4 Bodenausgleichschrauben.

Ausführung in Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, 
Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 

Die Montage der verschiedenen Komponenten des LOKs erfolgt mittels  
Schnellmontageschrauben und Exzentern. 

Montage immer mit Sichtrückwand.

 SCHRANKKORPUS

 GARDEROBENSCHRANK

Einzel-  Abdeckplatte.

Die Seitenwände sind mit Reihenlochbohrungen im Abstand von 32 mm (System 32).

Ausziehbare Garderobenstange: : Verchromt.

Schließfachschränke MONTIERT
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SCHLIEβFACHSCHRÄNKE MIT BRIEFKASTENSCHLITZ:

SCHLIEβFACHSCHRÄNKEE OHNE BRIEFKASTENSCHLITZ:

GARDEROBENSCHRANK:

INNENMAβE:

INNENMAβE:
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 AUSFÜHRUNGEN:

Grün 
Pantone 376C

Orange 
Pantone 1575C 

Ral 2003

Blau 
Pantone 7455C  

Ral 5002

Rot 
Pantone 180C  

Ral 3020 

Türkisgrün 
Pantone 2247C 

Ral 6019

 MELAMIN

 MELAMIN ERHABEN OBERFLÄCHE

 MELAMIN GLATTEN OBERFLÄCHE

Schwarz 
Pantone Black C  

Ral 9004

Grau 
 Pantone Cool gray 5C   

Ral 7004 

Gelb 
 Pantone 123C  

Ral 1021 

Weiß

Akazie Hell

Buche

Schwarz

BirnbaumGrau

Akazie Dunkel

Eiche Wenge

Anthrazit

Eiche DunkelEiche Hell
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Lok
 VARIANTEN

MIT FLÜGELTÜREN + BRIEFKASTENSCHLITZ:

MIT FLÜGELTÜREN + BRIEFKASTENSCHLITZ:

MIT FLÜGELTÜREN:

MIT FLÜGELTÜREN:

GARDEROBENSCHRANK:

 EINFARBIG

 VERSCHIEDENE MELAMINDEKOREN
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Dieses Produkt enthält keine toxischen Stoffe  und ist zu recyclebar.

 RECYCLING-FÄHIGKEIT UND TOXIZITÄT

Mit einem wasserbenetzen, weichen Tuch und neutraler Seife reinigen.

 PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

MATERIALIEN:

• 41% der Materialien werden recycelt.

• Die Möbel bestehen 97% aus melaminbeschichteten Spanplatten.

PRODUKTION:

• Die Maße der Teile und Verpackungen wurden optimiert, um den Abfall von Agglomerat zu 
vermeiden.

• Verbrauch an nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen auf ein Minimum reduziert.

ENDE DER LEBENSDAUER:

• Sind zu 97 % recycelbar.

• Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % recycelbar.

• Recycling-Hinweise siehe  www.mobellinea.es, unter “Ecodesign”.

TRANSPORT:

• Der Transport unserer Produkte erfolgt durch unsere eigene Lkw-Flotte, die die Fahrstrecken 
optimiert, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren.

• Schulungen werden an die Fahrer von MOBEL LINEA, S.L.angeboten damit sie respektvoll mit der 
Umwelt umgehen.

VERWENDUNG:

• Für die Verlängerung der Nutzungsdauer stehen Ersatzteile aller Komponenten zur Verfügung.

• Nutzungs-Hinweise siehe www.mobellinea.es, unter “Ecodesign”.
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