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>, TAQUILLAS
% ESTRUCTURA

@

Sobre y bajo: estan fabricados con tablero aglomerado de particulas de 25 mm de
grosor con recubierto melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de
630 £ 5 kg/m?. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de grosor aplicados con
cola termofusible y con aristas redondeadas. El canto frontal es de 2 mm de grosor.

Los sobres pueden ser individuales (para 1 taquilla) o compartidos (para la unién de 2
armarios o mas con una sola encimera).

Los bajos incluyen 4 niveladores metalicos con una proteccion de polipropileno para
un mejor asentamiento en el suelo.

Laterales: estan fabricados con tablero aglomerado de particulas de 19 mm de grosor
con recubierto melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de 630 +

5 kg/m?>. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de grosor aplicados con cola
termofusible y con aristas redondeadas. La parte inferior y superior de los laterales es
sin canto.

Estan mecanizados para formar huecos Utiles de 400 mm de alto con una cremallera
de puntos cada 32 mm para colocar los estantes donde mejor convenga.

Estantes: estan fabricados con tablero aglomerado de particulas de 25 mm de grosor
con recubierto melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de 630 £ 5
kg/m?. Los cantos exteriores frontales son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con
cola termofusible y con aristas redondeadas. El resto de lados es sin canto.

Trasera: esta fabricada con tablero aglomerado de particulas de 19 mm de grosor
con recubierto melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de 630 +
5 kg/m?>. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de grosor aplicados con cola
termofusible y con aristas redondeadas.

El ensamblaje de los diferentes componentes del armario se realiza mediante tornillo
de montaje rapido y excéntricas.

La trasera va enrasada con el resto de la estructura.

Acabados: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge, acacia clara, acacia
0sCuUra, negro, castano claro o castafio oscuro.

Este mueble se sirve MONTADO
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- | PUERTAS BATIENTES

Fabricadas con tablero aglomerado de particulas de 19 mm de grosor con recubierto melaminico

— de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de 630 + 5 kg/m?>. Los cantos exteriores son de ABS
de 2 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas. Las puertas tienen
bisagras de 110° y topes antichoque de silicona.

OPCIONAL: ranura de buzén en las puertas.

Acabados: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge, acacia clara, acacia oscura, negro,
castano claro o castano oscuro.

Otros acabados con textura suave y brillo mate:

- Negro: Pantone Black C / Ral 9004

- Gris: Pantone Cool gray 5C / Ral 7004

- Amarillo: Pantone 123C/ Ral 1021

- Verde turquesa: Pantone 2247C / Ral 6019
- Verde: Pantone 376C

- Naranja: Pantone 1575C / Ral 2003

- Rojo: Pantone 180C / Ral 3020

- Azul: Pantone 7455C / Ral 5002

- | TIPO DE CERRADURA

G)m LLAVE: cerradura pestafa con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en
acabado cromado.

COMBINACION: cerradura pestafia posicion horizontal de apertura con combinacién de 4

(eolol) cifras en acabado negro. Dispone de tirador opcional.
TARIJETA: cerradura pestillo de apertura con tarjeta de proximidad RFID con opcién de
((. numeracion de maximo 3 cifras. El acabado del pomo exterior y embellecedor es platay la

parte interior de la carcasa es negra.
Tecnologia: Mifare 1K/ 13.56mHz.

ELECTRONICA: cerradura pestafia posicion vertical de apertura con c6digo electrénico de
6 cifras en acabado negro.
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*) COMPLEMENTOS OPCIONALES |_Ol'<
ESTANTES EXTRA

Estan fabricados con tablero aglomerado de particulas de 25 mm de grosor con recubierto
melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de 630 * 5 kg/m?*. Los cantos exteriores
frontales son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.
El resto de lados es sin canto.

A Solo para taquillas con puertas sin buzén.

Acabados: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge, acacia clara, acacia oscura, negro,
castano claro o castano oscuro.

TAPA MULTIPLE

Esta fabricada con tablero aglomerado de particulas de 25 mm de grosor con recubierto
melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de 630 * 5 kg/m?. Los cantos exteriores
son de ABS de 0,8 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas. El
canto frontal es de 2 mm de grosor.

A Solo para taquillas sin sobre.
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IDENTIFICADOR

Marco de polipropileno azul de 120 x 45 mm, autoadhesivo.

POMO
Pomo de zamak pintado en pintura epoxy negra mate.
Medidas: 15 x 15 x 25 mm

Las puertas sin buzon llevan un agujero de diametro 5 mm para
insertar el pomo que utiliza un tornillo con M4.

TIRADOR

Para cerradura con combinacién.

De polipropileno negro.

Medidas: 92,9 x 29,5 mm
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> ESTRUCTURA

Sobre y bajo: estan fabricados con tablero aglomerado de particulas de 25 mm de
grosor con recubierto melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de '
630 £ 5 kg/m?. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de grosor aplicados con
cola termofusible y con aristas redondeadas. El canto frontal es de 2 mm de grosor.

Los sobres son individuales.

Los bajos incluyen 4 niveladores metalicos con una proteccion de polipropileno para
un mejor asentamiento en el suelo.

Laterales: estan fabricados con tablero aglomerado de particulas de 19 mm de grosor
con recubierto melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de 630 +

5 kg/m?>. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de grosor aplicados con cola
termofusible y con aristas redondeadas. La parte inferior y superior de los laterales es
sin canto.

Estan mecanizados con una cremallera de puntos cada 32 mm para colocar los
estantes donde mejor convenga.

Estante separador: estd fabricado con tablero aglomerado de particulas de 25 mm
de grosor con recubierto melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad
de 630 * 5 kg/m?. Los cantos exteriores frontales son de ABS de 2 mm de grosor ;

aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas. El resto de lados es sin

canto. S~

Trasera: esta fabricada con tablero aglomerado de particulas de 19 mm de grosor
con recubierto melaminico de 120 g/m? por ambas caras y una densidad de 630 +
5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de grosor aplicados con cola
termofusible y con aristas redondeadas.

El ensamblaje de los diferentes componentes del armario se realiza mediante tornillo
de montaje rapido y excéntricas.

La trasera va enrasada con el resto de la estructura.

Acabados: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge, acacia clara, acacia
0sCUra, negro, castano claro o castafio oscuro.

Perchero extensible: para ropa. Acabado cromado.
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Este mueble se sirve MONTADO
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! MEDIDAS (cm)

TAQUILLA CON BUZON:

75 pr—
°© 133 |°©
40
TAQUILLA SIN BUZON:
ARMARIO PERCHERO:
U
175
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MEDIDAS INTERIORES:

44,8
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MEDIDAS INTERIORES:
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—— ACABADOS

MELAMINA

Blanco Gris Haya Roble Peral Wengue

Acacia clara Acacia oscura Negro Grafito

MELAMINA CON TEXTURA

Castafo cl. Castano oscuro

MELAMINA LISA

Verde Naranja
Pantone 376C Pantone 15675C
Ral 3
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—~ VARIANTES
—~ MONOCOLOR
CON PUERTA + BUZON: CON PUERTA:
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—— MULTICOLOR
CON PUERTA + BUZON: CON PUERTA:
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¥ MANTENIMIENTO

Limpiar la taquilla y sus elementos con un pafio suave himedo y detergente neutro.

o
¢ RECICLABILIDAD Y TOXICIDAD

Esta taquilla no contiene ningln producto téxico y sus componentes son reciclables.

MATERIALES:
* El 419 de los materiales utilizados son reciclados.

* EL mueble estd compuesto en un 97% de aglomerado melaminico.

PRODUCCION:

* Las medidas de las piezas y paquetes de fabricacion se han optimizado para evitar el residuo de
retal de aglomerado.

* Se ha minimizado el consumo de recursos naturales gracias a la optimizacién de los procesos de
produccion.

TRANSPORTE:

* El transporte de los productos se realiza mediante una flota propia de camiones optimizando las
rutas de viajes para reducir las emisiones de CO,

* Se realizan cursos de formacion a los conductores para que realicen una conduccién eficiente y
respetuosa con el medio ambiente.

uso:
* Se dispone de recambios de todos sus componentes para poder alargar la vida Gtil del mueble.

* Se puede consultar documento sobre su uso en www.mobellinea.es, pulsando en el icono “Eco
design”.

FIN DE VIDA:
* Las taquillas LOK son reciclables en un 97%.
* Los materiales de los que se componen los embalajes del mueble son reciclables al 100%.

* Los componentes de naturaleza diferente se identifican mediante el documento sobre reciclaje de
los materiales en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design”.
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