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ZYLINDERSCHLOSS:

Offnen und SchlieRen des SchlieRfachschranks mit einer Schlissel.
Jeder Zylinderschloss wird mit 2 Schlissels geliefert.

Nachschliissel: Um einen Nachschlissel anzufordern oder fir eine Beratung, kontaktieren
Sie uns.

Material: Kunststoff, Zamak und Stahl.

@ BENUTZUNG:

© ©

&=

1 2 3
Flihren Sie den Schlissel in den Drehen Sie den Schlissel SchlieRfachschrank
SchlieRfachschrankschlitz ein. um 90° im Uhrzeigersinn. geoffnet.

@ SCHLIESSFACHSCHRANKE NOTOFFNUNG:

Wenn Sie lhren Schlissel verloren/vergessen
‘ haben sollen Sie den Hauptschlissel verwenden.
Damit konnen Sie im Notfall jedes beliebige

\ [
? %} %} ? Schlieffachschrank 6ffnen.

1 2
Fihren Sie den Drehen Sie den Hauptschlissel
Hauptschlidssel in den um 90° im Uhrzeigersinn.

SchlieRfachschrankschlitz ein.
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ZAHLENSCHLOSS

Zum Offnen
Codes
MECHANISCHES ZAHLENSCHLOSS: Knopf Ausgangposition
Elgen_en l._-stelhgen Zugangscode e
kombination.
Drehknopf —| Programmierhebel
0000 Werkseinstellung Code. \S
L— Normalposition
Anzeiger Schlisselloch
Grin = offen .
. ; Rot = geschlossen Offnungsmarke
Zahlenkombinationen0000-9999
Zum
SchlieBen

Material: Kunststoff und Zamak.

Schloss: 4-stelligen Zugangscode kombination rechte Tdranschlag.

Integrierter Manipulationsschutz.

Anzeiger SchloBposition.

ANDERUNG DES WERKSEINSTELLUNG CODES:

1 2
Um lhre eigene Kombination festzulegen, Programmierhebel in Ausgangposition
stellen Sie die Werkseinstellte Kombination, schieben.

00000 unddrehen Sie den knopfin die
Offnungsposition (Grin).

Neuen Code einstellen. Driicken Sie den Programmierhebel
nach unten (Normalposition), um die
neue Code zu bestdtigen.

Hinweis: Wenn Sie nicht Gber die richtige alte Kombination verfigen, kénnen Sie die neue
Kombination nicht einstellen.
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@ DEN CODE ZURUCKERHALTEN- NOTOFFNUNG:

90°

1 2
Fihren Sie den Hauptschlissel um Leicht niederdricken Sie vorsichtig
90 Grad im Uhrzeigersinn ein. jede Code Ziffer, bis Sie stoppt oder ein

“Klick”-Gerdusch zu horen ist. Halten
Sie den Hauptschlissel fest, wahrend
Sie alle Coden Ziffern drehen.

Wenn Sie den richtigen Zahlencode
gefunden haben, drehen Sie den
Hauptschlissel um 90° nach links
(SchlieRBposition - rot) und ziehen
Sie den Schlissel aus dem Schloss.
Das Schloss kann jetzt wieder
normal verwendet werden.

@ Codesuche und Notoffnung : Hauptschlissel

A Die Hauptschliissel sollte nur im Notfall verwendet werden.
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Kennung
RFID SCHLOSS:
Offnen und SchlieBen des SchlieBfachschranks
mit der Karte durch Ndherungssensor. Karte
Druck
Jede Karte wird mit einem Duplikat geliefert. Eg%f

Kartenduplikat. Um ein Kartenduplikat zu beantragen, muss jeweils der beigefiigte Code auf
dem Bestellschein angegeben werden.

Programmierbar: Kann als eigenstandiges Schloss arbeiten oder in ein Zutrittskontrollsystem
integriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter.

Programmierer: Um die Zugriffe jeder Karte personalisieren und verwalten zu kénnen, ist es
notwendig, einen Programmierer zu erwerben. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Funktionen: Frei programmierbar.

BENUTZUNG:

1 2 3 4

Gehen Sie zu Ihrem Dricken Sie den Entfernen Sie die Zum Offnen,

SchlieRfachschrank. Knopf mit Ihrer Karte. Der Druckknopf dricken Sie erneut
Karte, Sie horen, bleibt zurtckgehalten. den Knopf mit. lhrer
das Funktionieren SchlieRfachschrank ist Karte.
des Mechanismus. geschlossen.

NOTOFFNUNG:

HAUPTSCHLUSSEL SERVICE-SCHLUSSEL

Der Hauptschlissel erlaubt nur das Der Service-Schlisseler moglicht sowohl

OFFNEN, aber niemals das SchlieBen des das OFFNEN als auch das SCHLIESSEN des

Schlieffachschrdnkes. SchlieRfachschrankes. Dieser Schissel
modifiziert den Status nicht ,wenn er zum

Nach der Benutzung des Hauptschlissels Schliessen verwendet wird.Er bleibt so,wie

bleibt das Schloss desSchlielfachschranks er urspringlich war.

offen und unbelegt.
Flr jede Installation wird ein

einzelner Hauptschlissel mi "FOB"-
Schlisselanhangerformat mitgeliefert.
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Autonomie: 30.000 Zyklen.

Technologie: Mifare 1K/ 13.56mHz.

Temperaturbereich: -20° bis +70°

Schutz fiir feste und fliissige Kdrper: IP55

AuBere Aufprallschutz: IK7.

Interne Aufprallschutz: 1K9.

BATTERIEN WECHSELN:

ojmat ojmat

(@] O O O
/ 7

1 2
Suchen Sie das Losen Sie die
Batteriefach an Torxschraube und
der Unterseite des entfernen Sie den
Mechanismus. Fachdeckel.

ojmat

Wechseln Sie die 4
verbrauchten AA-
Batterien vorsichtig
durch neue.

Batterie: Das Schloss erkennt das Niveau der Baterrie.Es werden noch19 Zyklen mit niedriegem
Batterieniveau zugelassen.Beim 20. Zyklus 3sst sich der SchlieRfachschrank noch 6ffnen, aber
danach nicht mehr verschliessen, um ein Blockieren der Schlielffachschrank zu verhindern.

Batterie: Wir empfehlen, sie nach 3 Jahren oder nach 30.000 Zyklen (1 Zyklus = 1 Offnen + 1

SchlieRen) zu ersetzen.

Stromversorgung: 4 Batterien 1,5 V AA.
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ELEKTROSCHLOSS Batteriefach
Eigenen Kombination von 1 bis 8 Code. _ Micro-USB-Anschluss
Elosdpetgy, 1 2 (Hauptschlissel)
Werkseinstellung Code123123 Ziffern 3
1S
Die Kombination kann 1- bis 8-stelliger Code oK
haben und muss immer mit OK bestatigt werden.  schlieBende Position s a Offnungs Position
Drehknopf O

Zahlenkombinationen + 80.000.

Material: ABS und Zamak.

Betriebstemperatur: Von -5° bis +50°

Betriebsluftfeuchtigkeit: 20-80% RH

Zertifikate: RoHS ,CE

BENUTZUNG:

Das Schloss wird offen ausgeliefert.
Um sie zu schlielRen, drehen Sie den
Verschluss nach links.

Um das Schloss zu 6ffnen, drehen Sie den
Knopf nach rechts.

Sie haben 3 Sekunden Zeit zum Offnen,
wenn wdhrend dieser Zeit der Verschluss
nicht gedreht wurde, bleibt das Schloss in
der geschlossenen Position und wird der
Verschluss wieder verriegelt.

Um es zu 6ffnen, tasten Sie den Code ein
und dricken Sie zur Bestatigung auf OK. Es
wird ein ldngerer Ton ausgegeben.
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CODE ANDERUNG:

Tasten sie neue Code, Sie haben 3
Sekunden.

ALARM:

Hinweis: Nachdem 4 Mal
hintereinander ein falscher Code
eingegeben wurde, ertdnt 60
Sekunden lang ein Alarm.

NOTOFFNUNG:

Verlorener oder vergessener Code:
Im Notfall stecken Sie der Hauptschlissel

in den USB-Port wie der Abbildung
gezeigten und dricken Sie OK.

Verlorener Hauptschlissel:

In diesem Fall mUssen Sie den Lieferanten
kontaktieren und die Seriennummer
jedes Schlosses angeben,die in des USB-
Anschlusses markiert ist.

Dricken Sie QK, Sie horen einen langen
Tone, um die Anderung zu bestatigen.

Der neue Code wurde eingestellt.

Stopp-Alarm:
Einfigen des richtigen Codes.

%
H
H
g
%

Seriennummer
USB-Port
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@ EINSTELLEN/ WECHSELN DER BATTERIE:

1 1

Offnen Sie den Batteriehalter @ Setzen Sie die Batterie mit der
vorsichtig nach oben, um ihn aus positiven Seite nach oben ein.
dem Fach zu l&sen.

2 @ 2

Setzen Sie eine neue CR2032- Uberpriifen Sie die korrekte
Batterie in den Halter ein. ,I, Position des Batteries.

3 3

Schieben Sie den @ Dricken Sie eine beliebige
Batteriehalter in das Fach. Taste auf dem Display. Wenn

die LED-Leuchte blinkt
die Batterie ist korrekt
installiert.

@ Baterrie: 1XCR2032

@ PROBLEMLOSUNG:

3xTone nach dem Offnen:

Die Baterrie ist fast leer. Das Schloss kann etwa weitere 200 Mal verwendet werden. Wechseln
Sie die Batterie so schnell wie moglich.

Kein Ton beim Tasten des Code/Alarmsignals:
Die Batterie ist leer und muss wechseln werden. Der gespeicherte Code ist weiterhin giltig.

Das Schloss 6ffnet nicht und der Code ist korrekt:
Die Batterie ist leer und muss wechseln werden.

Alarmsignal mit dem Code ist korrekt:

Das Schloss konnte nicht ge6ffnet werden. Der Verschluss ist nicht in die richtige Position
gedreht worden, drehen Sie ihn erneut.

Es gibt kein Signal zum Driicken der Tasten und die Batterie ist neu:
Elektronischer Fehler. Der Display muss ausgetauscht werden.

-9-
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