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% RUCKENLEHNE

Gepolstert mit Polyester Netzricken in schwarz. Ricken aus Polypropylen schwarz.

Alle Rickenlehne sind mit einem Synchronmechanik ausgestattet, dem durch einen Hebel
unter der Sitzflache aktiviert wird. Neigungswinkel ist 18° (102° bis 120°). Blockierung in alles
Positionen.

Ruckenlehnenanbindung zwischen Sitz und Ridcken.

OPTIONAL: Netzkopfstitzen in schwarz mit freiem Neigung und mit Hohenverstellung durch
eine Zahnstange.

E-?'f SITZ

Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 28 kg/m3). Dicke 5 cm. Sitzschale aus Polypropylen. Externe
Teile aus Polypropylen schwarz. Inneren Teile aus Holz. Nur mit schwarz Stoffbezige.

Stufenlose Sitzhdheneinstellung mittels Gasdruckfeder. Teleskopische Gasdruckfeder-
Abdeckung aus Polypropylen.

Neigungswinkel der Sitz mit Synchronmechanik ist 6° (-2° bis -9°). Blockierung in alles
Positionen.

Koérpergewichtseinstellung.
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g T-FORMIGE ARMLEHNE (OPTIONAL)

T-férmige Armlehne, hohenverstellbar (7 cm). Ausfihrung: Nylon.

e FURKREUZ

Finfarmiges schwarz FulRkreuz aus Nylon.

Leichtlaufrollen (Nylon), @ 50 mm und @ 11 mm Rollenbolzen.
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“/¥ PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

Mit einem wasserbenetzen,weichen Tuch und neutraler Seife reinigen

—~ BEWEGUNGEN

Einstellbare Kopfstitze
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Hohenverstellbar
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Synchronmechanik
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