“ODRA™:

ASSISE ET DOSSIER

BOIS CONTREPLAQUE

PLASTIQUE

TAPISSEE

Assise et dossier en bois contreplagué de 9 couches, épaisseur totale
13mm.

Finition hétre naturel; vernis polyuréthane.

Enjoliveurs et embouts en polypropyléne, finition noir.

Union chaise-poutre au moyen de vis M6.

Assise et dossier en polypropyléne finition noir, bleu, vert ou bordeaux.
Enjoliveurs et embouts en polypropyléene, finition noir, bleu, vert ou
bordeaux.

Union chaise-poutre au moyen de vis M5.

Assise et dossier en polypropyléne.

Coque assise et dossier en polypropyléne, finition texturé noir.
Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 kg/m3, dossier: 25 kg/
m3).

Enjoliveurs et embouts en polypropyléne, finition noir.

Union chaise-poutre au moyen de vis M5.

Afin de ne pas abimer le revétement, il est recommandé de protéger les

assises avant d’empiler les chaises.

STRUCTURE METALLIQUE

Structure en tube d’acier rond de @ 25 x 1,5 mm, pressé et courbé.
Finition en époxy texturé noir, argenté (RAL-9006), graphite ou chromé.
Disponible avec ou sans accoudoirs, avec ou sans tablette écritoire.

Empilable jusqu’a 12 chaises.



POUTRE

Structure en tube d’acier rond de 25 x 1,5 mm, pressé et courbé; union par
planche d’acier et, par systeme d’accrochage indépendant (union vis M8).
Barre de poutre en tube d’acier rectangulaire de 80 x 40 x 2,5 mm; 5
places maximum.

Finition époxy texturé noir pour tous les composants (sauf pietement).
Pietement, finition époxy texturé noir ou chrome.

Enjoliveurs en polypropyléene, finition texturé noir.

ACCOUDOIRS

Accoudoir droit et accoudoir gauche.
Fabriqués en polypropyléne, finition noir.

Union chaise par systeme d’accrochage métallique.

TABLETTE ECRITOIRE

Design exclusif pour ODRA.
Uniquement sur accoudoir droit.
Fabriquée en polypropyléne, finition noir.

Union chaise par rotule métallique.

PIECE D’UNION ““ODRA” SANS ACCOUDOIRS

Fabriguée en polypropylene, finition noir.

Commode et facile a utiliser.



