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DESPIECE LIBRERÍA (DESMONTADA) ESPECEJAMENT LLIBRERIA (DESMUNTADA) ARMOIRES À RIDEAUX (DÉMONTÉES) UNASSEMBLED CABINET PARTS QUERROLLSCHRANK (ZERLEGT)
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ACABADOS ESTRUCTURA EN METAL  ACABATS ESTRUCTURA EN METALL  FINITIONS STRUCTURE MÉT.  METAL FRAME FINISHES  STAHL-KORPUSFARBEN

ACABADOS PERSIANA EN PVC  ACABATS PERSIANA EN PVC  FINITIONS RIDEAUXEN PVC  PVC TAMBOR DOOR FINISHES  PVC - QUERROLLLADENFARBEN

ACABADOS MELAMINA    ACABATS MELAMINA    FINITIONS MÉLAMINE    MELAMINE FINISHES    MELAMIN-DEKORE

Gris  Gris  Gris  
Grey  Lichtgrau
(RAL 7035)

Grafito  Grafit  Graphite  
Graphite  Anthrazit
(RAL 7015)

Plata  Plata  Argenté  
Silver  Silber

(RAL 9006)

Blanco  Blanc  Blanc  
White  Weiß

(RAL 9016)

Gama  Gamma  Gamme  Range  Serie  BASIC Gama  Gamma  Gamme  Range  Serie  PLUS

Tirador metálico (acabado estructura)  
Tirador metàl·lic (acabat estructura)  
Poignée métallique (finition structure)  
Metal handle (frame finish)  Einbaugriff in 
Stahlfrontblende (Korpusfarbe)

Tirador PVC (Cierre magnético)  Tirador 
PVC (Tancament magnètic)  Poignée PVC 
(Fermeture magnetique)  PVC handle 
(Magnetic closing)  Einbaugriff in PVC-
Frontblende (Magnetschloss)

Gris  Gris  Gris  
Grey  Lichtgrau

Gris  Gris  Gris  
Grey  Lichtgrau

Blanco  Blanc  Blanc 
 White  Weiß

Blanco  Blanc  Blanc 
White  Weiß

Arena  Arena  Sable  
Sand  Sand

Arena  Arena  Sable  
Sand  Sand

Castaño claro  Castany clar  
Chêne Veiné  Oak  Eiche Dunkel

Castaño claro  Castany clar  
Chêne Veiné  Oak  Eiche Dunkel

Negro  Negre  
Noir  Black  Schwarz

Roble Carbón  Roure Carbó Chêne 
Charbon  Carbon Oak  Eiche Kohle

Acacia Clara  Acàcia Clara  Acacia 
Clair  Light Acacia  Akazie Hell

Acacia Clara  Acàcia Clara  
Acacia Clair  Light Acacia  Akazie Hell

Castaño oscuro  Castany clar  
Chêne Grisé  Dark oak  Eiche Dunkel

Castaño oscuro  Castany clar  
Chêne Grisé  Dark oak  Eiche Dunkel

Acacia Oscura  Acàcia Fosca  Acacia 
Foncé  Dark Acacia  Akazie Dunkel

Acacia Oscura  Acàcia Fosca  
Acacia Foncé  Dark Acacia  Akazie Dunkel

Grafito  Grafit Anthracite  
Graphite  Anthrazit

Grafito  Grafit  
Anthracite  Graphite  Anthrazit

Roble Carbón  Roure Carbó Chêne 
Charbon  Carbon Oak  Eiche Kohle

Negro  Negre  
Noir  Black  Schwarz

Plata  Plata  Argenté 
Silver  Silber

Plata  Plata  Argenté 
Silver  Silber

Haya  Faig  Hêtre  
Beech  Buche

Haya  Faig  Hêtre  
Beech  Buche

Roble  Roure Chêne 
Moyen  Maple  Eiche

Roble  Roure  
Chêne Moyen  Maple  Eiche
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ARMARIOS
ESTRUCTURA. Laterales exteriores, trasera, sobre: fabricados en chapa laminada 
en frío de 0,8 mm DC01 mm. El sobre permite colgar carpetas A4 gracias a su ranura. 
Bajos, zócalo, soporte niveladores y soporte caracola inferior: fabricados en 
chapa laminada en frío de 1,2 mm DC01 mm. Los bajos incluyen 2 refuerzos que 
actúan como soporte para los niveladores regulables interiormente, para un correcto 
asentamiento de la librería al suelo. Superfi cie lisa en el bajo de la librería que permite 
la extracción de los objetos sin tener obstáculos.
Laterales interiores: fabricados en 0,8 mm, desmontables y unidos a la estructura 
mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco.
Montaje: Librerías montadas: estructura soldada mediante soldadura por resistencia. 
Librerías desmontadas: estructura unida mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 
zincado blanco.
ACABADOS: Pintura epoxi blanco (RAL 9016), arena, gris (RAL 7035), plata 
(RAL 9006), grafi to (RAL 7015) o negro (RAL 9005).

PERSIANA. Gama basic y plus: Persiana corredera fabricada en perfi les de PVC 
(trilama) que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida. Acabados  de persiana: 
en plata, blanco, grafi to, gris, haya, roble, arena, roble carbón, acacia clara, acacia 
oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro.
Tiradores: Tiradores basic: Perfi l frontal en aluminio extruido. Tirador encastrado en 
perfi l frontal: acabados en plata (RAL 9006), arena, blanco 
(RAL 9016), grafi to (RAL 7015) y negro (RAL 9005). Incluye cerradura de pestillo en 
forma de gancho. 3 tipos de cerradura: estándar, maestra y llaves iguales, acabado 
plata (RAL 9006).
TIradores plus: Perfi l en aluminio extruido. Embellecedor frontal en PVC con cierre 
magnético. Acabados en plata, blanco, grafi to, gris, haya, roble, arena, roble carbón, 
acacia clara, acacia oscura, castaño claro, castaño oscuro o negro. Incluye cerradura 
de pestillo en forma de gancho. 3 tipos de cerradura: estándar, amaestrada y llaves 
iguales, acabado plata (RAL 9006). 

PUERTAS Y ARCHIVOS
Puertas batientes: en melamina de 19 mm con cantos de 2 mm. Acabados en 
plata, grafi to, blanco, gris, haya, roble, arena, roble carbón, acacia clara, acacia 
oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. Disponen de cierre de cremona y, 
opcionalmente, con bombines amaestrados o de llaves iguales en color plata (RAL 9006).
Frontis: en melamina de 19 mm cantos de 2 mm. Acabados en plata, grafi to, blanco, 
gris, haya, roble, arena, roble carbón, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro 
o castaño oscuro. Disponen de cierre de cremona de llaves iguales en color plata 
(RAL 9006).

COMPLEMENTOS
TAPAS: Tapas individuales: fabricadas en melamina de 19 mm o 25 mm se colocan 
sobre la estructura metálica (con cinta adhesiva de doble cara).
19 mm: plata, grafi to, blanco, gris, haya, roble, arena, roble carbón, acacia clara, acacia 
oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.
25 mm: plata, grafi to, blanco, gris, haya, roble, arena y roble carbón, acacia clara, 
acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.
Tapas múltiples 2 opciones: Múltiples lineales: Fabricadas en melamina de 19 
mm o 25 mm  se colocan sobre la estructura metálica. Mismos acabados que las 
tapas individuales. Múltiples dobles: Fabricadas en melamina de 19 mm o 25 mm se 
colocan sobre la estructura metálica. Mismos acabados que las tapas individuales.
Estantes: Separadores: fabricados en chapa laminada en frío DC01 de 0,8 mm. 
Permite colgar carpetas A4 gracias a su ranura. Acabados en pintura epoxi blanco (RAL 
9016), arena, gris (RAL 7035), plata (RAL 9006), grafi to (RAL 7015) o negro (RAL 9005)
Fijos: fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm DC01, grosor del estante 29 
mm. Acabados en pintura epoxi blanco (RAL 9016), arena, gris (RAL 7035), plata (RAL 
9006), grafi to (RAL 7015) o negro (RAL 9005). Permite colgar carpetas A4 gracias a 
su ranura
Bastidores: para archivos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 y 1,2 mm 
montado sobre guías telescópicas de extracción total que incluyen sistema de 
antivuelco. Acabados en pintura epoxi negra.

CAJONERAS
ESTRUCTURA. Sobre, bajo, laterales, trasera y delanteras: Plancha de acero 
de 0,8 mm. Acabado en pintura epoxi blanco (RAL 9016), arena, gris (RAL 7035), 
plata (RAL 9006), grafi to (RAL 7015) o negro (RAL 9005). Cierre bloqueo en todos 
los cajones.
Cajón (interior – guías): Peso máximo 35 kg. Cerradura amaestrada. Guías 
telescópicas de rodamiento a bolas.
Ruedas: Cobertura fabricada en polipropileno, rueda de poliamida de diámetro 40 
mm, anclaje a la estructura mediante un perno roscado. Las 2 ruedas delanteras 
tienen sistema de freno. La cajonera móvil de 3 cajones lleva 4 ruedas.
La cajonera móvil de 1 cajón + 1 archivo lleva 5 ruedas.
El resto de cajoneras disponen de topes negros con regulador para un mejor 
asentamiento en el suelo.

ACCESORIOS
Bandeja plumier extensible: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado 
negro.

CREDENCIAS
ESTRUCTURA. Melamina: Sobre y bajo: de melamina de grosor 25 mm con 
canto frontal de 2 mm y 0,8 mm el resto. Se sirven montados y encolados. El 
bajo de las credencias lleva 4 conteras de 75 x 75 mm en acabado blanco o plata 
(según la estructura).
Laterales: de melamina de grosor 19 mm con canto frontal de 2 mm y 0,8 mm el 
resto. Se sirven montados y encolados.
Trasera: de melamina de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm en todo el 
perímetro. Se sirve montada y encolada. 
Llevan un envolvente metálico en los laterales y trasera de chapa laminada en 
frío de 1,2 mm calidad DC01. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006) o 
blanco (RAL 9016).
CAJONES Y PUERTA. Delanteras: de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm. 
Cajón (interior – guías): GAMA MADERA: Interior de los cajones fabricados con 
prefabricado de melamina de 12 mm y fondo de 4 mm. GAMA BÁSICA: Cajón 
interior metálico. GAMA ALTA: Cajón interior metálico enfundado. 
Puerta corredera: de grosor 19 mm con cantos de 2 y 0,8 mm. La puerta se 
desliza sobre una guía de aluminio.
ACABADOS TAPA Y BAJO: plata (solo bajo y trasera), blanco, gris, haya, roble, 
arena, roble carbón, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño 
oscuro.
ACCESORIOS
Tiradores: a escoger dos formas rectangulares. Acabado  en aluminio anodizado, 
blanco, arena, negro o grafi to.
Bandeja plumier extensible: para los cajones gama madera, básica y alta. 
Acabado negro.
Guías para cd: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro
Divisores: para los cajones gama básica y alta. Divisores A4, A5, A6 y A7.

ARMOIRES 
STRUCTURE . Joues extérieures, fond et dessus: fabriqués par laminage à 
froid de 0,8mm DC01 et 1,2mm avec socle. Un support dossier A4 fi xe sur le 
dessus.DESSOUS: Les dessous sont pourvus de 2 renforts qui agissent comme 
support pour les vérins réglables à l’intérieur pour une bonne emprise au sol. 
fabriqués par laminage à froid de 0,8mm DC01 et 1,2mm avec socle. Surface 
lisse sur le dessous de l’armoire qui permet extraire les objets sans aucun 
obstacle
Joues intérieures : fabriquées en 0,8mm, démontables et fi xées à la structure 
grâce à des visses fi letées pour tôle DIN 7982 zinguées blanches. 
Montage :Montées: structure soudée grâce à un soudage à la résistance.
Démontées: montage à l’aide de visses fi letées pour tôle DIN 7982 zinguées 
blanches.
FINITIONS: peinture epoxi blanc (RAL 9016), sable, gris (RAL 7035), argent 
(RAL 9006), anthracite (RAL 7015) et noir (RAL 9005).
RIDEAU
Gamme “basic”et “plus”:  à Rideau fabriquée en profi lés PVC (tri-lame) montée 
sur glissements à billes en polyamide. Finitions du rideau en Argent, Blanc, 
Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Sable, Chêne Charbon, Acacia clair, Acacia 
foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Poignées: Gamme “basic” :Profi lé frontal en aluminium extrudé. Poignée 
encastrée au profi lé frontal. Finitions : peinture epoxi blanc (RAL 9016), sable, 
gris (RAL 7035), argent (RAL 9006), anthracite (RAL 7015) et noir (RAL 9005). 
Serrure en forme de crochet. 3 options de serrure: standard, passepartout et clés 
identiques, fi nition argent (RAL 9006).
Gamme “plus”: Profi lé en aluminium extrudé; enjoliveur frontal en PVC avec 
fermeture magnétique. Finitions en Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne 
Moyen, Sable, Chêne Charbon, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné 
et Chêne Grisé. Serrure en forme de crochet. 3 options de serrure: standard, 
passepartout et clés identiques, fi nition argent (RAL 9006).

PORTES ET FAÇADES
Portes et façades: d’armoire en mélamine de 19mm. Chant ABS 2mm. Finitions 
en Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Sable, Chêne Charbon, 
Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Fermeture à crochet 
standard. Option: serrures passe-partout ou clés identiques en couleur argenté 
Ral-9006. Baguettes zinguées sur portes et façades.

COMPLÉMENTS
TOPS : Tops individuels : fabriqués en mélamine de 19mm ou 25mm. Ils se 
posent sur la structure métallique à l’aide de ruban adhésif. 

Finitions: 19mm : argent, anthracite, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, sable, chêne 
charbon, chêne veiné et chêne grisé.
25mm : argent, anthracite, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, sable, chêne charbon, 
chêne veiné et chêne grisé.
TOPS D’UNION MULTIPLES, 2 options: Multiples linéaires: jusqu’à 3 armoires 
de même largeur (excepté celles de 1200 pour lesquelles on ne pourra unir que 2 
armoires). Fabriqués en mélamine de 19 mm ou mélamine 25 mm. Ils se posent 
sur la structure métallique. Mêmes fi nitions que tops individuels. 
Multiples doubles: pour armoires adossées avec les mêmes caractéristiques 
antérieures. Fabriqués en mélamine de 19 mm ou mélamine de 25 mm. Ils se 
posent sur la structure métallique. Mêmes fi nitions que tops individuels.
ÉTAGÈRES: SÉPARATEURS: fabriquées par laminage à froid de 0,8mm AP02. 
Elles comprennent sur la partie inférieure un support dossier A4 fi xe. Finitions: 
peinture epoxi blanc (RAL 9016), sable, gris (RAL 7035), argent (RAL 9006), 
anthracite (RAL 7015) et noir (RAL 9005).
FIXES: fabriquées par laminage à froid de 0,8mm DC01, épaisseur de 29mm. 
Finitions: peinture epoxi blanc (RAL 9016), sable, gris (RAL 7035), argent 
(RAL 9006), anthracite (RAL 7015) et noir (RAL 9005). Elles comprennent sur la 
partie inférieure un support dossier A4 fi xe.

ARMARIS
ESTRUCTURA. Laterals exteriors, darrere, sobre: fabricats en xapa laminada 
en fred de 0,8 mm DC01 mm. El sobre permet penjar carpetes A4 gràcies a la 
seva ranura. Baixos, sòcol, suport anivelladors i suport inferior de cargol: 
fabricats en xapa laminada en fred de 1,2 mm DC01 mm. Els baixos inclouen 2 
reforços que actuen com a suport per als anivelladors regulables interiorment, 
per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Superfície llisa en el baix de la 
llibreria que permet l’extracció dels objectes sense tenir obstacles.
Laterals interiors: fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l’estructura 
mitjançant cargols rosca xapa DIN 7982 zincatge blanc.
Muntatge: Llibreries muntades: estructura soldada mitjançant soldadura per 
resistència. Llibreries desmuntades: estructura unida mitjançant cargols rosca xapa 
DIN 7982 zincatge blanc.
ACABATS: Pintura epoxi blanc (RAL 9016), arena, gris (RAL 7035), plata 
(RAL 9006), grafi t (RAL 7015) o negre (RAL 9005).

PERSIANA. Gamma basic i plus: Persiana corredissa fabricada amb tires de 
PVC (trilama) que es llisca sobre guies de poliamida. Acabats de persiana: plata, 
blanc, grafi t, gris, faig, roure, arena, roure carbó, acàcia clara, acàcia fosca, negre, 
castanyer clar, castanyer fosc.
Tiradors: Tiradors basic: Perfi l frontal en alumini extruit. Tirador encastat en perfi l 
frontal. Acabats en blanc (RAL 9016), arena, gris (RAL 7035), plata (RAL 9006), 
grafi t (RAL 7015) o negre (RAL 9005). Inclou pany de pestell en forma de ganxo. 
3 tipus de pany: estàndard, per clau mestra i per claus iguals, acabat plata 
(RAL 9006).
Tiradors plus: Perfi l en alumini extruit. Embellidor frontal en PVC amb tancament 
magnètic. Acabats en plata, blanc, grafi t, gris, faig, roure, arena, roure carbó, acàcia 
clara, acàcia fosca, negre, castanyer clar o castanyer fosc. Inclou pany de pestell 
en forma de ganxo. 3 tipus de pany: estàndard, per clau mestra i per claus iguals, 
acabat plata (RAL 9006). 

PORTES I ARXIUS
Portes batents: en melamina de 19 mm i cantells de 2 mm. Acabats: plata, 
grafi t, blanc, gris, faig, roure, arena, roure carbó, acàcia clara, acàcia fosca, negre, 
castanyer clar o castanyer fosc. Tenen el tancament de cremona i, opcionalment, 
amb barrets forts ensinistrats o de claus iguals en color plata (RAL 9006).
Frontis: en melamina de 19 mm i cantells de 2 mm. Acabats en plata, grafi t, blanc, 
gris, faig, roure, arena, roure carbó, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castanyer 
clar o castanyer fosc. Tenen el tancament de *cremona amb claus iguals, color 
plata (RAL 9006).

COMPLEMENTS
TAPES: Tapes individuals: fabricades en melamina de 19 mm o 25 mm es 
col·loquen sobre l’estructura metàl·lica (amb cinta adhesiva de doble cara).
19 mm: plata, grafi t, blanc, gris, faig, roure, arena, roure carbó, acàcia clara, acàcia 
fosca, negre, castanyer clar o castanyer fosc.
25 mm: plata, grafi t, blanc, gris, faig, roure, arena i roure carbó, acàcia clara, acàcia 
fosca, negre, castanyer clar o castanyer fosc.
Tapes múltiples 2 opcions: Múltiples lineals: Fabricades en melamina de 19 
mm o 25 mm es col·loquen sobre l’estructura metàl·lica. Mateixos acabats que les 
tapes individuals. Múltiples dobles: Fabricades en melamina de 19 mm o 25 mm es 
col·loquen sobre l’estructura metàl·lica. Mateixos acabats que les tapes individuals.
Prestatges: Separadors: fabricats en xapa laminada en fred DC01 de 0,8 mm. 
Permet penjar carpetes A4 gràcies a la seva ranura. Acabats en pintura epoxi blanc 
(RAL 9016), arena, gris (RAL 7035), plata (RAL 9006), grafi t (RAL 7015) o negre 
(RAL 9005).
Fixos: fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm DC01, gruix del prestatge 29 
mm. Acabats en pintura epoxi blanc (RAL 9016), arena, gris (RAL 7035), plata 
(RAL 9006), grafi t (RAL 7015) o negre (RAL 9005). Permet penjar carpetes A4 
gràcies a la seva ranura
Bastidors: per a arxius fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 i 1,2 mm muntat 
sobre guies telescòpiques d’extracció total que inclouen sistema d’antibolcada. 
Acabats en pintura epoxi negra.

CALAIXERES
ESTRUCTURA. Sobre, baix, laterals, darrere i davanteres: Planxa d’acer de 0,8 
mm. Acabat en pintura epoxi blanc (RAL 9016), arena, gris (RAL 7035), plata 
(RAL 9006), grafi t (RAL 7015) o negre (RAL 9005). Tancament bloqueig en tots 
els calaixos.
Calaix (interior – guies): Pes màxim 35 kg. Pany mestre. Guies telescòpiques de 
rodament a boles.
Rodes: Cobertura fabricada en polipropilè, roda de poliamida de diàmetre 40 mm, 
ancoratge a l’estructura mitjançant un pern roscat. Les 2 rodes davanteres tenen 
sistema de fre. La calaixera mòbil de 3 calaixos porta 4 rodes.
La calaixera mòbil d’1 calaix + 1 arxiu porta 5 rodes.
La resta de calaixeres disposen de topalls negres amb regulador per a un millor 
assentament al sòl.
ACCESSORIS
Safata plumier extensible: per als calaixos gamma fusta, bàsica i alta. Acabat 
negre.

CREDENCES
ESTRUCTURA. Melamina: Sobre i baix: Melamina de 25 mm amb cantells 
frontals de 2 mm i 0,8 mm per la resta de cantells. Van muntats i encolats. El baix 
de les credences porta 4 virolles de 75 x 75 mm en acabat blanc o plata 
(segons l’estructura).
Laterals: Melamina de 19 mm amb cantells frontal de 2 mm i 0,8 mm la resta. 
Van muntats i encolats.
Darrere: Melamina de 19 mm amb cantells de 0,8 mm en tot el perímetre. 
Va muntada i encolada. 
Porten un envolupant metàl·lic en els laterals i darrere de xapa laminada en fred 
de 1,2 mm qualitat DC01. Acabats amb pintura epoxi plata (RAL 9006) o blanca 
(RAL 9016).
CALAIXOS I PORTA. Davanteres: Melamina de 19 mm amb cantells de 0,8 mm. 
Calaix (interior – guies): GAMMA FUSTA: Interior dels calaixos fabricats amb 
prefabricat de melamina de 12 mm i fons de 4 mm. GAMMA BÀSICA: Calaix 
interior metàl·lic. GAMMA ALTA: Calaix interior metàl·lic enfundat. 
Porta corredissa: Melamina de 19 mm amb cantells de 2 mm i de 0,8 mm. La 
porta llisca sobre una guia d’alumini.
ACABATS TAPA I BAIX: plata (només baix i darrere), blanc, gris, faig, roure, arena, 
roure carbó, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castanyer clar o castanyer fosc.
ACCESSORIS
Tiradors: a triar dues formes rectangulars. Acabat en alumini anoditzat, blanc, 
arena, negre o grafi t.
Safata plumier extensible: per als calaixos gamma fusta, bàsica i alta. Acabat 
negre.
Guies per a CD: per als calaixos gamma fusta, bàsica i alta. Acabat negre
Divisors: per als calaixos gamma bàsica i alta. Divisors A4, A5, A6 i A7.
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Diseño y concepto de producto equipo mobel linea.
Render, dirección de arte, diseño grafico y producción equipo mobel linea.

EN
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CABINETS
FRAME. Outer sides, back and top: manufactured in cold laminated sheet of 
0,8 mm DC01. Fixed A4 top support.
Bottom, plinth, levelers and low support: manufactured in cold laminated 
sheet of 1,2 mm DC01. Bottom panels include two reinforcements which function 
as support for the inside levellers, to provide a good settlement on the fl oor. Plain 
surface at the bottom which allows full extraction of goods without any diffi culty.
Inside sides: produced in 0,8 mm, removable and linked to the frame by zinc 
plated screws and washers. 
Assembly: Assembled cabinets: welded frame through resistance welding. 
Unassembled cabinets: frame fi xed by 7982 zinc plated screws
FINISHES: white (RAL 9016), sand, grey (RAL 7035), silver (RAL 9006), graphite 
(RAL 7015) and black (RAL 9005). 
TAMBOUR DOORS Basic and plus range: Sliding tambour door manufactured 
in PVC (triple blade) which slides on guides made of polyamide. Available fi nishes: 
in silver, white, graphite, grey, beech, maple, sand, carbon oak, light acacia, dark 
acacia, black, oak or dark oak.
HANDLES: Basic handles: embedded handler in extruded aluminium. white 
(RAL 9016), sand, grey (RAL 7035), silver (RAL 9006), graphite (RAL 7015) and 
black (RAL 9005). Handlers embedded to the front profi le. It Includes hook shaped 
locking system. 3 types available: standard, mastered and with the same keys, 
fi nish in silver (RAL 9006).
Plus handles: embedded handler in extruded aluminium. Front cover in PVC and 
with magnetic closing. Available  fi nishes: in silver, white, graphite, grey, beech, 
maple, pear, roble carbón, light acacia, dark acacia, negro, oak or dark oak.
It includes hook shaped locking system. 3 types available: standard, mastered and 
with the same keys, fi nish in silver (RAL 9006). 

HINGED DOORS AND FRONTS
Hinged doors: 19 mm melamine panel 2 mm edges. Available fi nishes:  in silver, 
white, graphite, grey, beech, maple, sand, carbon oak, light acacia, dark acacia, 
black, oak or dark oak. Shooting bar lock. Master key or same keys in silver 
(RAL 9006) can be ordered optionally.
File fronts: 19 mm melamine panel 2 mm edges. Available fi nishes: in silver, 
white, graphite, grey, beech, maple, sand, carbon oak, light acacia, dark acacia, 
black, oak or dark oak. Shooting bar lock. Same keys in silver (RAL 9006).

COMPLEMENTS
TOPS: Individual tops manufactured in 19 mm and 25 mm melamine. They are 
placed on the metallic frame (with adhesive). 
19 mm: silver, white, graphite, grey, beech, maple, sand, carbon oak, light acacia, 
dark acacia, black, oak or dark oak.
25 mm:  silver, white, graphite, grey, beech, maple, sand, carbon oak, light acacia, 
dark acacia, black, oak or dark oak.
MULTIPLE tops, 2 options:
Multiple side by side: up to 3 cabinets of the same width (besides those of 1200, 
only possible 2 wide). Manufactured in 19mm and 25 mm melamine. They are 
placed on the metallic frame. 
Multiple back to back: It consists of cabinets at both sides with the same previous 
features. Manufactured in 19mm and 25 mm melamine. They are placed on the 
metallic frame. 
SHELVES: Devider: shelf manufactured in cold laminated sheet of 0,8 mm DC-
01. Includes an A4 fi le support. Finishes: white (RAL 9016), sand, grey (RAL 7035), 
silver (RAL 9006), graphite (RAL 7015) and black (RAL 9005). 
Fixed: shelves manufactured in cold laminated sheet 0, 8 mm DC01, 28 mm shelf 
thickness. Includes an A4 fi le support. Finishes: white (RAL 9016), sand, grey (RAL 
7035), silver (RAL 9006), graphite (RAL 7015) and black (RAL 9005). 
Telescopic fi les: manufactured in cold laminated sheet 0,8 and 1.2 mm plated 
on metallic guides of full extraction which includes anti-tilt system mechanism. 
Finish in black epoxy painting. 

PEDESTALS
FRAME. Top, bottom, sides, back and fronts: manufactured in cold laminated 
sheet 0,8 mm DC01. Finishes: white (RAL 9016), sand, grey (RAL 7035), silver (RAL 
9006), graphite (RAL 7015) and black (RAL 9005). Locking system for all drawers.
Inner drawer (guides): Metal inner drawer. 35 kg load capacity. With telescopic 
ball bearing guides.
Wheels: polypropylene cover with a Ø 40mm polyamide wheel. Joined to pedestal 
frame with a threaded bolt. Front wheels with brakes. The bottom for 3 drawers 
mobile pedestal has four wheels. The bottom for 1 drawer + 1 fi le mobile pedestal 
has fi ve wheels. The bottom for fi xed pedestals has glides with levellers.
ACCESSORIES
Tescopyc pencil tray: for all pedestals. Black fi nish.

CREDENZAS
STRUCTURE. MELAMINE: Top and bottom: Melamine of 25 mm thick with 2 mm 
front edges and 0,8 mm rest of edges. Delivered assembled and glued. Bottom 
has 4 square glides (75 x 75 mm) in white or silver fi nish (same as structure).
Sides: melamine of 19 mm thick with 2 mm front edges and 0,8 mm rest of 
edges. Delivered assembled and glued. 
Back panel: melamine of 19 mm thick with 0,8 mm edges around the entire 
perimeter. Delivered assembled and glued.
METAL: Melamine credenzas can have a metal casing (sides and back panel) of 
cold folded steel sheet of 1.2 mm quality DC01. Available fi nishes: silver (RAL 
9006) or white (RAL 9016).
DRAWERS AND DOOR Drawer front panel: of 19 mm thick with 0,8 mm edges. 
Hook locking system. Master key or same keys options are available (Silver 
fi nish - RAL 9006).
Inner drawer (guides): MELAMINE RANGE: 12 mm wood inner drawer with 
metal guides. BASIC RANGE: Metal inner drawer. TOP RANGE: Sheathed metal 
inner drawer. 
SLIDING DOOR: of 19 mm thick with 0,8 and 2 mm edges. Aluminium guide.
FINISHES: silver (only bottom and back panel), white, grey, beech, maple, sand, 
carbon oak, light acacia, dark acacia, black, oak or dark oak.

ACCESSORIES
Handles: two rectangular shapes are available. Finishes: anodized aluminium, 
white, sand, black or graphite. 
Tescopyc pencil tray: for all pedestals. Black fi nish.
Guides for CD: for all pedestals. Black fi nish.
Dividers: for basic and top range pedestals. A4, A5, A6 and A7 dividers.

SCHRÄNKE
KORPUS. Äussere seitenwände, deckel und abdeckplatten: sind aus 
kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech DC01 gefertigt. A4 Fix-Hängerahmen im 
Deckel. Boden, sockelleiste und querrollladen-schienen: aus 1,2 mm 
Metallblech. Böden sind inklusive Bodenausgleichschrauben und von außen 
regulierbar. Glatte Oberfl äche des Aktenschrank-Bodens für ein problemloses 
Herausziehen von Gegenständen.
Innere seitenwände: bestehen aus 0,8 mm Metallblech, sind herausnehmbar 
und mit dem Korpus mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben verbunden. 
Montage: Aktenschränke montiert: Korpus verschweißt. Aktenschränke zerlegt: 
zu montieren mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben.
OBERFLÄCHE: Epoxid beschichtet grau (RAL 7035), sand, anthrazit (7015), weiß 
(RAL 9016) schwarz (RAL 9005) und silber met. (RAL 9006).

QUERROLLLADEN. Serie “basic”- serie “plus“: Querrollladen aus PVC 
(dreifache Lamellen), welche auf Polyamidschienen ausgezogen werden. In den 
Standardfarben Kristallsilber, Weiß, Anthrazit, Grau, Buche, Eiche, Eiche Kohle, 
Sand, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.
GRIFF: Querrollladen serie “basic“: Frontblende Einbaugriff aus extruiertem 
Aluminium. Epoxid beschichtet grau (RAL 7035), sand, anthrazit (7015), weiß (RAL 
9016) schwarz (RAL 9005) und silber met. (RAL 9006). Inklusive Hakenschloss, 3 
Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser 
inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 
Schlüssel, Farbe silber met. (RAL 9006). 
Querrollladen serie “plus”: Einbaugriff aus extruiertem Aluminium. PVC-
Frontblende mit Magnetschloss. Farben Silber, Weiß, Anthrazit, Grau, Buche, 
Eiche, Eiche Kohle, Sand, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel. Inklusive 
Hakenschloss. 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, 
Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser 
inklusive je 2 Schlüssel, Farbe silber met. (RAL 9006). 

FLÜGELTÜREN UND HÄNGEAUSZUGSFRONTEN
Flügeltüren: 19 mm Melaminplatte mit 2 mm PVC-Kante in den Standardfarben: 
kristallsilber, weiß, anthrazit, grau, buche, eiche, birnbaum, wenge, eiche hell 
und eiche dunkel. Schubstangenschloss, optional bestellbar: Einzelschlösser inkl. 
je 2 Schlüssel + 1 Hauptschlüssel; oder gleiche Schlösser inkl. je 2 Schlüssel.  
Ausführung silber met. (RAL 9006)
Hängeauszugsfronten: 19 mm Melaminplatte mit 2 mm PVC-Kante in den 

Standardfarben: Kristallsilber, Weiß, Anthrazit, Grau, Buche, Eiche, Eiche Kohle, 
Sand, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel. Schubstangenschloss, optional 
bestellbar: Einzelschlösser inkl. je 2 Schlüssel + 1 Hauptschlüssel; oder gleiche 
Schlösser inkl. je 2 Schlüssel.  Ausführung silber met. (RAL 9006).

ZUBEHÖR
ABDECKPLATTEN: Abdeckplatten “mono”: 19 mm und 25 mm Melaminplatte, 
welche auf den Stahlkorpus montiert wird.  Verfügbare Standardfarben:
19mm: Kristallsilber, Weiß, Anthrazit, Grau, Buche, Eiche, Eiche Kohle, Sand, 
Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.
25mm: Kristallsilber, Weiß, Anthrazit, Grau, Buche, Eiche, Eiche Kohle, Sand, 
Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.
Abdeckplatten “multi”, 2 optionen:
“Multi” horizontal: bis zu einer Kombination von maximal 3 Stück der gleichen 
Breite (außer Abdeckplatte 1200 mm breit, hier ist nur eine Kombination von 
2  Stück möglich). Drei verschiedene Ausführungen: 19 mm oder 25mm oder 
Melaminplatte, welche auf den Stahlkorpus montiert wird, in den gleichen 
Standardfarben wie Abdeckplatten “MONO“.
“Multi” doppelt: siehe Abdeckplatten “Multi” horizontal, aber für 
gegenüberstehende Aktenschrankkombinationen.
FACHBODEN: Stahl-fachboden: aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech DC01 
gefertigt, Fachbodendicke 29 mm. Oberfl äche Epoxid beschichtet grau 
(RAL 7035), sand, anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) und 
silber met. (RAL 9006). Inklusive A4.

STAHLCONTAINER
Seitenwände, deckel, boden und rückwand: aus kaltgewalztem 0,8 mm 
Metallblech DC01 gefertigt. Oberfl äche Epoxid anthrazit (7022), weiß (RAL 9016) 
und silber met. (RAL 9006).
Einfache ausführung: Stahlschublade. Zentralverrieglung und gegenseitige 
Auszugssperre. Alle Schubladen auf Kugellagerschienen.
Rollen:  Boden für Rollercontainer 3x3 HE hat 4 Rollen. Boden für Rollercontainer 
3/6 HE hat 5 Rollen. Andere Container: inklusive 4 Bodenausgleichschrauben.

ZUBEHÖR
Materialschale: für alle schubladen. Schwarz.

KOMBI-CONTAINER
KOMBI-CONTAINERKORPUS. Melamin: Abdeckplatten und Boden: 
melamindekor 25 mm. 0,8 und 2 mm PVC-Kante. Montiert. Mit 3 Standfüßen 
(75 x 75 mm) Weiß oder silber met.
Seitenwände: melamindekor 19 mm. 0,8 und 2 mm PVC-Kante. Montiert.
Rückwand: melamindekor 19 mm. 0,8 mm PVC-Kante. Montiert. 
Stahl: Rückwand + Seitenteile aus 1,2 mm. Stahlblech. Oberfl ächen Epoxid 
beschichtet: Silber met. (RAL 9006) oder Weiß met. (RAL 9016). 

SCHUBLADEN 
Fronten: melamindekor 19 mm. 0,8 mm PVC-Kante. Schloss. Optional verfügbar 
Haupt-Schließzylinder oder gleiche Schlüssel, silber met. (RAL 9006).  
Schubladen: HOLZSCHUBLADE: auf Kugellagerschienenmit Zentralverriegelung. 
EINFACHE AUSFÜHRUNG: Stahlschublade. STANDARD-AUSFÜHRUNG: 
Stahlschublade
Schiebetür: 19 mm Melamindekor. 2 un 0,8 mm PVC-Kante.

FARBEN: Kristallsilber (nur für Boden und Rückwand), Weiß, Anthrazit, Grau, 
Buche, Eiche, Eiche Kohle, Sand, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

ZUBEHÖR
Griffe: 2 Griff-type. Aluminiumgriffe in den Standfarben, weiß, schwarz, sand 
oder anthrazit.
Materialschale: für alle schubladen. Schwarz.
Cd-halter: für alle schubladen. Schwarz.
Querteiler: nur für Einfache Ausführung und Standard-Ausführung schubladen. 
Querteiler A4, A5, A6 und A7.

CHÂSSIS DOSSIERS: suspendus fabriqués par laminage à froid de 0,8 et 1,2mm 
montées sur glissières télescopiques à extraction totale avec système anti-
basculement. Finition en peinture epoxi noire.

CAISSONS
CORPS. Dessus, dessous, joues, fond et façades: fabriqués par laminage 
à froid de 0,8mm DC01. Finitions en peinture époxy blanc (RAL 9016), sable, 
gris (RAL 7035), argent (RAL 9006), anthracite (RAL 7015) et noir (RAL 9005). 
Fermeture bloquante sur tous les tiroirs.
Tiroir (glissières): tiroir métallique. Max 35 Kg.
Roulettes: Couverture de polypropylène, roulette de polyamide de 40mm de 
diam. Ancrage à la structure par vis. Les 2 roues frontales comptent sur un 
système de freinage. Pour 3 caissons mobile: 4 roulettes (Ø 40 mm), 
Pour 1 caissons + 1DS mobile: 5 roulettes (Ø 40 mm). 
Pour caissons: vérins de réglage pour la bonne assise de l’armoire au sol.

ACCESSOIRES
PLUMIER TÉLESCOPIQUE: pour caissons gamme bois, basique et haut. Finition: noir.

CRÉDENCES
CORPS. Mélamine:
Topt et dessous : En mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules 
de 25 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Livraison monté. Dessous pour 
crédences: vérins de réglage (75 x 75 mm) pour la bonne assise de l’armoire 
au sol.
Joues: En mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm 
d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Livraison monté.
Fond: En mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm 
d’épaisseur. Chant de 0,8 mm. Livraison monté.
EN MÉTAL: Fond et côtés avec enveloppe métallique en tôle laminée au froid 
de 1,2 mm d’épaisseur DC01. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006) ou 
blanc (RAL 9016).
TIROIRS ET PORTES. Façades: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 
19 mm d’épaisseur. Chant de 0,8 mm. 
TIROIR (glissières): Fermeture à crochet standard. Option: serrures passe-

partout ou clés identiques en couleur argenté (RAL-9006).GAMME BOIS: panneau 
aggloméré de particules de 12 mm. Fond de 4 mm. GAMME BASIQUE: tiroir 
métallique. HAUT DE GAMME: tiroir métallique.
PORTES COULISSANTES MÉLAMINE: fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Glissières en aluminium.
FINITIONS: Argent (pour dessous et fond), Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Sable, 
Chêne charbon, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

ACCESSOIRES
Poignées: 2 modèles. Pour les caissons au corps blanc, sable, noir ou anthracite, 
les poignées seront blancs, sable, noir ou anthracites respectivement. Pour les 
autres fi nitions, poignées argentés. Plumier télescopique: pour caissons gamme 
bois, basique et haut. Finition: noir. RAIL CD-ROM: pour caissons gamme bois, 
basique et haut. Finition: noir. SÉPARATEUR: pour caissons gamme basique et 
haut. A4, A5, A6 y A7.
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